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DJI MIC Kullanım Kılavuzu

 Güvenli Kayıt ile Mono: Mono moduna benzer şekilde, kaynağın ses düzeyindeki ani bir artış 
nedeniyle ana kaydın bozulması durumunda ses -6dB olarak kaydedilecektir. 
 Stereo: Stereo modunda ses sol ve sağ kanallara ayrılır.

 RX Kazancı: Ses bozuksa azaltılabilir.
 Monitör Ses Düzeyi: Alıcının ses düzeyini ayarlamak için dokunun. 

 TX Ayarları
	Düşük Frekans Filtresi: Düşük Frekans Filtresi etkinleştirilmişse 150 Hz veya daha düşük 
frekanstaki sesler filtrelenecektir. 

	Verici Kazancı: Verici giriş kazancını gerçek zamanlı ses düzeyine göre ayarlamak için dokunun. 
Ses düzeyi çubuğu kırmızıya döndüğünde kazancı buna göre azaltın. Verici kazancının, 
kaydedilen sesin ses düzeyini etkileyeceğini unutmayın.

REC 	REC Durdurma Kilidi: varsayılan olarak kapalıdır. REC Durdurma Kilidi açıksa, kullanıcı 
istenmeden çalışmayı önlemek için REC düğmesine bastığında kaydı durduramaz.

	Otomatik Kayıt: varsayılan olarak kapalıdır. Otomatik kayıt etkinleştirildiğinde, güç 
açıldığında verici otomatik olarak dahili kaydı başlatır.

	Titreşimli Bildirim: Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için dokunun. Titreşimli Bildirim 
etkinleştirildiğinde, verici aşağıda listelenen senaryolarda titreşir.

Çalıştırma Titreşim

Güç açık Kısa bir süre titreşir

Güç kapalı Daha uzun süre titreşir

Kayıt başlatma Kısa bir süre titreşir

Kayıt durdurma İki kez titreşir

 LED Parlaklığı: Kullanıcının verici LED'lerinin parlaklığını ayarlamasını sağlar.

 Genel Ayarlar
 	Cihazı Bağla: Verici ve alıcıyı bağlamak için dokunun. 
 	Parlaklık: Ekranın parlaklığını ayarlamak için dokunun.
 	Dil: Ekran şu dilleri desteklenmektedir: İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, 
Japonca, Korece, Tayca, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizcesi, İtalyanca, Rusça, 
Türkçe, Endonezce ve Lehçe. 

 	Tarih ve Saat: Kayıt dosyası için tarihi ve saati ayarlayın.
 	Geri Yükle: Varsayılan ayarlara sıfırlamak için dokunun.
 	Sürüm: Seri numarasını, alıcı aygıt yazılımı sürümünü ve bağlı vericinin aygıt yazılımı sürümünü 
kontrol edin. 

 	Uyumluluk Bilgileri: Uyumluluk bilgilerini görüntüleyin.

Yukarı Kaydır
Kaydı görüntülemek ve kontrol etmek, sessize almayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ve kalan 
kayıt süresini görüntülemek için ekranın altından yukarıya doğru kaydırın. Verici 1 ayarlarını yapmak 
için ekranın sol alt tarafından yukarıya doğru kaydırın ve verici 2 ayarlarını yapmak için ekranın sağ alt 
tarafından yukarıya doğru kaydırın.
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Verici Kaydı
Vericiyi açtıktan sonra kaydı başlatmak için kayıt düğmesine bir kez basın ve kaydı durdurmak için tekrar 
basın. 

Vericinin kaydedilmiş ses formatı 24 bit mono WAV'dır. Uzun süreli kayıt yaparken, dosya otomatik olarak 
30 dakikada bir ayrılır. Maksimum kayıt süresi yaklaşık 14 saattir ve bu noktada depolama alanı doluysa 
yeni kaydedilen ses eski kaydedilen sesin üzerine yazılır.

Ses Dosyası
Kaydedilen ses, bir bilgisayara bağlandıktan sonra dışa aktarılabilir veya silinebilir ve alıcı aracılığıyla 
biçimlendirilebilir.

Aygıt Yazılımının Güncellenmesi
Yeni bir aygıt yazılımı olduğunda, vericiyi ve alıcıyı bilgisayara ayrı ayrı bağlayarak aygıt yazılımını 
güncelleyin. 

Aygıt yazılımı nasıl güncellenir:
1.	 Aygıt yazılımını www.dji.com/mic/downloads adresindeki ürün sayfasından indirin. 
2.	 Sağlanmış olan USB-C kablosunu kullanarak vericiyi veya alıcıyı bilgisayara bağlayın. 
3.	 İndirilen aygıt yazılımı güncelleme paketi .bin dosyasını, vericilerin ve alıcının kök dizinlerinin altına 

yerleştirin.
4.	 Vericilerin ve alıcının aygıt yazılımı güncellemeleri, bilgisayar bağlantısı kesildikten sonra otomatik 

olarak başlar.

Aygıt yazılımının güncellemesi başarısız olursa aygıt yazılımını tekrar indirin, alıcıyı veya vericiyi yeniden 
başlatın ve yukarıdaki adımları tekrarlayın. Aygıt yazılımının güncellemesi tamamlandıktan sonra, aygıt 
yazılımının başarıyla güncellendiğinden emin olmak için alıcı üzerindeki aygıt yazılımı sürümünü kontrol 
edin. 
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Şarj Kutusunun Çalıştırılması
Şarj kutusunun 5 V/2 A şarj cihazı kullanılarak şarj edilmesi önerilir. Şarj kutusu 1800 mAh dahili bir pile 
sahiptir. Şarj etmeye başlamak için vericiyi ve alıcıyı şarj kutusuna yerleştirin. Şarj kutusu açıldığı zaman 
alıcı üç cihazın batarya seviyesini ve vericinin kalan kayıt süresini gösterir. Verici ve alıcı şarj kutusundan 
çıkarıldıktan sonra çalışmaya başlar. Vericiler, alıcı ve şarj kutusu birlikte kullanılırken toplam çalışma 
süresi yaklaşık 15 saattir. 

Bir cep telefonu adaptörü ve flaş yuvası adaptörü, alıcıya monte edilmiş veya edilmemiş şekilde şarj 
kutusuna yerleştirilebilir.
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Teknik Özellikler
İsim DJI Mic Verici
Model AST01
Boyutlar 47,3×30,4×20,0 mm
Ağırlık 30 g
Kablosuz Mod GFSK 1 Mbps ve 2 Mbps
Verici Gücü (EIRP) <20 dBm
Çalışma Frekansı 2400-2483,5 MHz
Batarya Türü LiPo 1S
Kapasite 320 mAh
Enerji 1,23 Wh
Gerilim 3,85 V
Şarj Sıcaklığı 5° ila 45° C (41° ila 113° F)
Çalışma Sıcaklığı -10° ila 45° C (14° ila 113° F)
Şarj Süresi 1 saat 10 dakika
Çalışma Süresi 5 saat 30 dakika
Mikrofon Yönleri Her yönde
Frekans Yanıtı Düşük Frekans Filtresi Etkin Değil: 50 Hz - 20 KHz 

Düşük Frekans Filtresi Etkin: 150 Hz - 20 KHz
En Yüksek Ses Basıncı Seviyesi (SPL) 114 dB SPL
En Yüksek Giriş Seviyesi (3,5 mm) -17 dBV (THD < %0,1)
Eşdeğer Gürültü 23 dBA
Monitör Ara Yüzü Çıkış Gücü En Yüksek Çıkış 22 mW @ 1k Hz, 32Ω

İsim DJI Mic Alıcı
Model ASR01
Boyutlar 47,4×32,2×17,4 mm
Ağırlık 24,9 g
Kablosuz Mod GFSK 1 Mbps ve 2 Mbps
Verici Gücü (EIRP) <20 dBm
Çalışma Frekansı 2400-2483,5 MHz
Batarya Türü LiPo 1S
Kapasite 320 mAh
Enerji 1,23 Wh
Gerilim 3,85 V
Şarj Sıcaklığı 5° ila 45° C (41° ila 113° F)
Çalışma Sıcaklığı -10° ila 45° C (14° ila 113° F)
Şarj Süresi 1 saat 10 dakika
Çalışma Süresi 5 saat
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İsim Şarj Kutusu

Model ASB01

Boyutlar 103,1×61,9×41,5 mm

Ağırlık 162,2 g

Batarya Türü LiPo 1S

Kapasite 1800 mAh

Enerji 10 Wh

Gerilim 3,87 V

Şarj Sıcaklığı 5° ila 45° C (41° ila 113° F)

Çalışma Sıcaklığı 5° ila 45° C (41° ila 113° F)

Şarj Süresi 2 saat 40 dakika

Çalışma süresi Üç cihazı aynı anda tam olarak şarj edin x1,8

Satış Sonrası Bilgileri
Satış sonrası hizmet politikaları, onarım hizmetleri ve destek hakkında daha fazla bilgi almak için  
https://www.dji.com/support adresine gidin.

Bu içerik değiştirilebilir.

En yeni sürümü aşağıdaki adresten indirin
https://www.dji.com/mic

Copyright © 2023 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Bu belge hakkında sorularınız varsa, lütfen DocSupport@dji.com 
adresine bir mesaj göndererek DJI ile iletişime geçin. 







Garanti Şartları
1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
6-Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala
ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi
dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın
arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın 
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin 
kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması 
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne
başvurabilir. 



Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVAN 

ADRES 

: DJI 
: 4th Floor, West Wing, Skyworth 
Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin      
South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen,    
China, 518057

TEL : +86 0755 26656677

İTHALATÇI FİRMA / YETKİLİ TEKNİK SERVİS:

ÜNVANI 

ADRESİ 

: KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.  

:  Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
  İSTANBUL 34110

TEL     
FAKS   

: 0212 4556700 

: 0212 5224343 

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL



ÜRETİCİ FİRMA

DJI 
4th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor 
Design Building,
No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, 
Shenzhen, 
China, 518057
TEL: +86 0755 26656677

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

KARFO KARACASULU DIŞ TİC. A.Ş.
Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 
Sirkeci, Istanbul 34110
Tel: +90 212 455 67 00

İTHALATÇI FİRMA

KARFO KARACASULU DIŞ TİC. A.Ş.
Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 
Sirkeci, Istanbul 34110
Tel: +90 212 455 67 00
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