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 Anahtar Kelime Arama
Bir konuyu bulmak için “batarya” ve “takma” gibi anahtar kelimeleri arayın. Bu kılavuzu 
okumak için Adobe Acrobat Reader kullanıyorsanız, bir arama başlatmak için Windows’ta 
Ctrl+F’ye veya Mac’te Command+F’ye basın.

 Bir Konu Başlığına Gitme
Konu başlıklarının tamamının listesini içindekiler tablosunda görebilirsiniz. Bir bölüme 
girmek için ilgili konu başlığına tıklayın.

 Bu Belgeyi Yazdırma
Bu belge, yüksek çözünürlüklü yazdırmayı destekler.

Bu belgenin telif hakkı DJI’a aittir ve tüm hakları saklıdır. DJI tarafından aksi yönde bir yetki 
verilmediği sürece, belgeyi veya belgenin herhangi bir bölümünü çoğaltarak, aktararak veya 
satarak başkalarının kullanmasına izin veremezsiniz. Kullanıcılar bu belgeye ve içeriğine yalnızca 
DJI İnsansız Hava Aracını çalıştırma talimatları olarak başvurmalıdır. Bu belge başka amaçlarla 
kullanılmamalıdır.
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Bu Kılavuzun Kullanımı

Açıklamalar

Önemli İpuçları Referans

İlk Uçuştan Önce Okuyun
DJITM kullanıcılara, eğitim videoları ve aşağıdaki belgeleri sağlar:

1.	 Güvenlik Yönergeleri

2.	 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

3.	 Kullanıcı Kılavuzu

İlk kullanımdan önce, tüm eğitim videolarının izlenmesi ve güvenlik yönergelerinin okunması 
önerilir. Hızlı Başlangıç Kılavuzunu gözden geçirerek ilk uçuşunuz için hazırlanın ve daha fazla 
bilgi için bu Kullanım Kılavuzuna bakın.

Eğitim Videoları
DJI MAVICTM 3 Pro’yu nasıl güvenle kullanacağınızı gösteren DJI FPV eğitim videolarını izlemek için 
aşağıdaki bağlantıya gidin veya QR kodunu tarayın:

DJI Fly Uygulamasını İndirin
Uçuş sırasında mutlaka DJI Fly uygulamasını kullanın. En yeni sürümü indirmek için yukarıdaki 
QR kodunu tarayın.

•	DJI RC Pro ve DJI RC uzaktan kumandaları önceden kurulu olarak DJI Fly uygulamasını 
içerir. Kullanıcılar, DJI RC-N1 uzaktan kumandasını kullanırken DJI Fly uygulamasını 
mobil cihazlarına indirmelidir.

•	DJI Fly’ın Android sürümü Android v7.0 ve üstü ile uyumludur. DJI Fly’ın iOS sürümü iOS 
v11.0 ve üstü ile uyumludur.

*	 Uçuş sırasında uygulamaya bağlı olmadığınızda veya uygulamada oturum açılmadığında daha fazla 
güvenlik için uçuş 30 m (98,4 ft) yükseklik ve 50 m (164 ft) menzil ile sınırlandırılmıştır. Bu, DJI Fly ve DJI hava 
araçlarıyla uyumlu tüm uygulamalar için geçerlidir.

MAVIC 3 PRO CINE

https://s.dji.com/guide57

MAVIC 3 PRO

https://s.dji.com/guide56
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DJI Assistant 2’yi indirin
DJI ASSISTANTTM 2’yi (Tüketici Dronları Serisi) buradan indirin

https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads

•	Bu ürünün çalışma sıcaklığı -10° ila 40° C’dir. Çevresel değişkenlere daha yüksek 
dayanıklılık için gereken askeri sınıf uygulamalara yönelik standart çalışma sıcaklığını 
(-55° ila 125° C) karşılamaz. Ürünü uygun şekilde ve yalnızca söz konusu sınıfın çalışma 
sıcaklığı aralığı gereksinimlerini karşılayan uygulamalar için çalıştırın.
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Ürün Profili
Bu bölümde ürünün başlıca özellikleri 
tanıtılmaktadır.



DJI Mavic 3 Pro Kullanım Kılavuzu

© 2023 DJI Tüm Hakları Saklıdır.   9

Ürün Profili

Giriş
DJI Mavic 3 Pro havada durmaya, içeride ve dışarıda uçuşa ve otomatik Kalkış Noktasına Dönüşe 
olanak veren bir Kızılötesi Algılama Sistemine ve çok yönlü görüş sistemlerine sahiptir. Hava 
aracının maksimum uçuş hızı 75,6 km/sa (47 mil/sa) ve maksimum uçuş süresi 43 dakikadır.

DJI RC Pro ve DJI RC uzaktan kumandalarda 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip dâhili 5,5 inç 
ekran bulunmaktadır. Kullanıcılar Wi-Fi üzerinden internete bağlanabilirken Android işletim 
sistemi Bluetooth ve GNSS içerir. Uzaktan kumandalar, özelleştirilebilir düğmelerin yanı sıra 
hava aracını ve gimbalı kontrol eden çok çeşitli düğmelere sahiptir. DJI RC Pro yüksek parlaklıkta 
bir ekrana sahiptir ve maksimum çalışma süresi 3 saattir. DJI RC'nin maksimum çalışma süresi  
4 saattir.

Öne Çıkan Özellikler
Gimbal ve Kamera: DJI Mavic 3 Pro 4/3 CMOS sensörlü Hasselblad kamerasına sahiptir, 12 bit 
RAW formatında fotoğraflar çekebilir ve 12,8’e kadar durak dinamik aralığı sunar. Ayrıca, 3x veya 
7x optik zoom ile 4K 60 fps video çekebilen 1/1,3 inç orta boy tele kamera ve 1/2 inç tele kamera 
ile donatılmıştır. Yeni eklenen 10 bit D-Log M renk modu, üretim sonrası renk düzeltme için 
daha rahat bir deneyim sunar.

Video İletimi: DJI’ın uzun menzilli iletim teknolojisi O3+ sayesinde DJI Mavic 3 Pro, maksimum 
15 km iletim menzili ile hava aracından bir mobil cihazdaki DJI Fly uygulamasına 1080p 60fps’ye 
varan kalitede videoların iletilmesini sağlar. Uzaktan kumanda hem 2,4 hem de 5,8 GHz’de çalışır 
ve otomatik olarak en iyi aktarım kanalını seçebilir.

Akıllı Uçuş Modları: Gelişmiş Pilot Yardım Sistemi 5.0 (APAS 5.0), hava aracının tüm yönlerdeki 
engellerden kaçınmasına yardımcı olurken kullanıcı hava aracını kullanmaya odaklanabilir. 
FocusTrack, MasterShots, Hızlı Çekim, QuickShots veya Ara Nokta Uçuşu gibi Akıllı Uçuş Modları 
ile kullanıcı fotoğraf veya video çekmenin keyfini kolayca çıkarabilir.

•	Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 ve Apple ProRes 422 LT video kaydını ve 
depolanmasını destekleyen dahili 1TB SSD, yalnızca DJI Mavic 3 Pro Cine hava aracı 
ile birlikte sunulur. Aksi takdirde, bu kılavuzda açıklanan özellikler ve işlevler hem 
DJI Mavic 3 Pro hem de DJI Mavic 3 Pro Cine için geçerlidir.

•	Maksimum uçuş süresi, rüzgarsız bir ortamda 32,4 km/sa (20,1 mil/sa) sabit hızda 
uçarken test edilmiştir. Maksimum uçuş hızı, rüzgarsız bir havada ve deniz seviyesindeki 
rakımında test edilmiştir.

•	Uzaktan kumanda cihazları, maksimum iletim mesafesine (FCC) elektromanyetik parazit 
olmayan geniş bir açık alanda, yaklaşık 120 m (400 ft) yüksekliğe ulaşır. Maksimum 
iletim mesafesi hava aracının hâlâ iletim gönderebildiği ve alabildiği maksimum 
mesafe demektir. Bu, hava aracının tek uçuşta uçabileceği maksimum uzaklık değildir. 
Maksimum çalışma süresi laboratuvar ortamında test edilmiştir. Bu değer yalnızca 
referans amaçlıdır.

•	Belirli bölgelerde 5,8 GHz desteklenmez. Yerel yasalara ve yönetmeliklere uyun.
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İlk Kez Kullanım
DJI Mavic 3 Pro ambalajlanmadan önce katlanmıştır. Hava aracını açmak ve uzaktan kumandayı 
hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Hava Aracının Hazırlanması
1.	 Saklama kapağını çıkarın.

2.	 Tüm Akıllı Uçuş Bataryaları, güvenliği sağlamak için gönderilmeden önce uyku moduna alınır. 
Akıllı Uçuş Bataryalarını ilk kez şarj etmek ve etkinleştirmek için birlikte verilen şarj cihazını 
kullanın.

a.	 DJI 100W USB-C Güç Adaptörü kullanılırsa bir Akıllı Uçuş Bataryasını tamamen şarj etmek 
yaklaşık 1 saat 20 dakika sürer.

100W

65W

b.	 DJI 65W Taşınabilir Şarj Aleti kullanılırsa bir Akıllı Uçuş Bataryasını tamamen şarj etmek 
yaklaşık 1 saat 36 dakika sürer. Şarj süresi, şarj cihazının sabit kablosu kullanılarak test 
edilmiştir. Akıllı Uçuş Bataryasını şarj etmek için bu kablonun kullanılması önerilir.

100W

65W

1

2
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3.	 Ön kolları, ardından arka kolları ve daha sonra pervane kanatlarını açın.

•	Şarj cihazı Mavic 3 Pro'ya dahil değildir (Yalnızca Drone). Akıllı Uçuş Bataryasını şarj 
etmek için PD 65 W (veya daha yüksek) kapasiteli bir şarj aletinin kullanılması önerilir.

•	Şarj için uyumlu özelliklere sahip bir güç kablosu ve gerekirse bir güç adaptörü kullanın.

•	Arka kolları açmadan önce ön kolları açtığınızdan emin olun.

•	Hava aracını çalıştırmadan önce gimbal koruyucu kapağının çıkarıldığından ve tüm 
kolların açıldığından emin olun. Aksi takdirde, hava aracının otomatik tanılama özelliği 
bundan etkilenebilir.

•	Hava aracı kullanımda değilken saklama kapağını takın.

Uzaktan Kumandanın Hazırlanması

DJI RC Pro uzaktan kumandayı hazırlanmak için aşağıdaki adımları izleyin.
1.	 Uzaktan kumandayı USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj ederek bataryayı etkinleştirmek 

için sunulan şarj cihazını kullanın.

2.	 Kumanda çubuklarını uzaktan kumandadaki saklama yuvalarından çıkarın ve çevirerek 
yerlerine takın.

3.	 Antenleri açın.
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4.	 Uzaktan kumanda ilk kullanımdan önce etkinleştirilmelidir ve etkinleştirme için internet 
bağlantısı gerekir. Uzaktan kumandayı açmak için güç tuşuna bir kez basın ve ardından 
tekrar basıp basılı tutun. Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için ekrandaki komutları izleyin.

DJI RC uzaktan kumandayı hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
1.	 Kumanda çubuklarını uzaktan kumandadaki saklama yuvalarından çıkarın ve çevirerek 

yerlerine takın.

2.	 Uzaktan kumanda ilk kullanımdan önce etkinleştirilmelidir ve etkinleştirme için internet 
bağlantısı gerekir. Uzaktan kumandayı açmak için güç tuşuna bir kez basın ve ardından 
tekrar basıp basılı tutun. Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için ekrandaki komutları izleyin.

DJI Mavic 3 Pro Hava Aracının Etkinleştirilmesi
DJI Mavic 3 Pro’nun ilk kullanımdan önce etkinleştirilmesi gerekir. Hava aracını ve uzaktan 
kumandayı açtıktan sonra, DJI Fly uygulamasını kullanarak DJI Mavic 3 Pro’yu etkinleştirmek için 
ekrandaki talimatları izleyin. Etkinleştirme işlemi için internet bağlantısı gerekir.

Hava Aracını ve Uzaktan Kumandayı Bağlama
Mümkün olan en iyi satış sonrası hizmeti sağlamak için hava aracı ile uzaktan kumandanın 
birbirine bağlanması önerilir. Aracı ve uzaktan kumandayı birbirine bağlamak için etkinleştirme 
işleminden sonra ekranda görünen komutları izleyin.

Aygıt Yazılımının Güncellenmesi
DJI Fly’da yeni bir aygıt yazılımı sunulduğunda bir uyarı görünecektir. En iyi kullanıcı deneyimini 
sağlamak için istendiğinde aygıt yazılımını güncelleyin.

12
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Genel Bakış

Hava Aracı

1.	 Gimbal ve Kamera
A. Tele Kamera

B. Orta Boy Tele Kamera

C. Hasselblad Kamera

2.	 Yatay Tüm Yönlü Görüş Sistemi

3.	 Yardımcı Işık

4.	 Aşağı Görüş Sistemi

5.	 Kızılötesi Algılama Sistemi

6.	 Ön LED’ler

7.	 Motorlar

8.	 Pervaneler

9.	 Hava Aracı Durum Göstergeleri

10.	 İniş Takımları (Dahili antenlerle)

11.	 Yukarı Görüş Sistemi

12.	 Akıllı Uçuş Bataryası

13.	 Batarya Seviyesi LED’leri

14.	 Güç Düğmesi

15.	 Batarya Mandalları

16.	 USB-C Bağlantı Noktası

17.	 Kamera microSD Kart Yuvası
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