


 Anahtar Kelime Arama
Bir konuyu bulmak için “batarya” ve “takma” gibi anahtar kelimeleri arayın. Bu kılavuzu 
okumak için Adobe Acrobat Reader kullanıyorsanız, bir arama başlatmak için Windows’ta 
Ctrl+F’ye veya Mac’te Command+F’ye basın.

 Bir Konu Başlığına Gitme
Konu başlıklarının tamamının listesini içindekiler tablosunda görebilirsiniz. Bir bölüme 
girmek için ilgili konu başlığına tıklayın.

 Bu Belgeyi Yazdırma
Bu belge, yüksek çözünürlüklü yazdırmayı destekler.

Bu belgenin telif hakkı DJI’a aittir ve tüm hakları saklıdır. DJI tarafından aksi yönde bir yetki 
verilmediği sürece, belgeyi veya belgenin herhangi bir bölümünü çoğaltarak, aktararak veya 
satarak başkalarının kullanmasına izin veremezsiniz. Kullanıcılar bu belgeye ve içeriğine yalnızca 
DJI İnsansız Hava Aracını çalıştırma talimatları olarak başvurmalıdır. Bu belge başka amaçlarla 
kullanılmamalıdır.
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Bu Kılavuzun Kullanımı

Açıklamalar

Önemli İpuçları Referans

İlk Uçuştan Önce Okuyun
DJITM kullanıcılara, eğitim videoları ve aşağıdaki belgeleri sağlar.
1. Güvenlik Yönergeleri
2. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
3. Kullanıcı Kılavuzu
İlk kullanımdan önce, tüm eğitim videolarının izlenmesi ve güvenlik yönergelerinin okunması 
önerilir. Hızlı başlangıç kılavuzunu gözden geçirerek ilk uçuşunuz için hazırlanın ve daha fazla 
bilgi için bu kullanım kılavuzuna bakın.

Eğitim Videoları
Ürünün nasıl güvenle kullanılacağını gösteren videoları izlemek için aşağıdaki adrese gidin veya 
QR kodunu tarayın:

https://s.dji.com/guide66

DJI Fly Uygulamasını İndirin
Uçuş sırasında mutlaka DJI Fly uygulamasını kullanın. En yeni sürümü indirmek için yukarıdaki 
QR kodunu tarayın.

•	DJI Fly uygulaması, ekranlı kumandada önceden kurulu olarak bulunur. Ekranlı uzaktan 
kumandayı kullanırken kullanıcıların, DJI Fly uygulamasını mobil cihazlarına indirmeleri 
gerekir.

•	DJI Fly’ın Android sürümü Android v7.0 ve üstü ile uyumludur. DJI Fly’ın iOS sürümü iOS 
v11.0 ve üstü ile uyumludur.

*	 Daha fazla güvenlik için, uçuş sırasında uygulamaya bağlı olmadığınızda veya uygulamada oturum 
açılmadığında uçuş 30 m (98,4 fit) yükseklik ve 50 m (164 fit) menzil ile sınırlandırılmıştır. Bu, DJI Fly ve DJI 
hava araçlarıyla uyumlu tüm uygulamalar için geçerlidir.

https://s.dji.com/guide66
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DJI Assistant 2’yi indirin
DJI ASSISTANTTM 2’yi (Tüketici Dronları Serisi) buradan indirin:

https://www.dji.com/downloads/sofitwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series

•	Bu ürünün çalışma sıcaklığı -10 ila 40° C’dir. Çevresel değişkenlere daha yüksek 
dayanıklılık için gereken askeri sınıf uygulamalara yönelik standart çalışma sıcaklığını 
(-55 ila 125° C) karşılamaz. Ürünü uygun şekilde ve yalnızca söz konusu sınıfın çalışma 
sıcaklığı aralığı gereksinimlerini karşılayan uygulamalar için çalıştırın.

https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series
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Ürün Profili
Bu bölümde ürünün başlıca özellikleri 
tanıtılmaktadır.
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Ürün Profili

Giriş
DJI Mini 4 Pro havada durmaya ve iç ve dış mekânda uçuşa olanak veren hem çok yönlü bir 
görüş sistemine hem 3D bir kızılötesi algılama sistemine sahiptir ve tüm yönlerdeki engelleri 
algılayıp otomatik şekilde Kalkış Noktasına Dönebilir. 249 gramdan daha hafif bu hava aracı, 
katlanabilir ve kompakt bir tasarıma sahiptir. Hava aracı, Akıllı Uçuş Bataryası ile kullanıldığında 
maksimum 34 dakika ve Akıllı Uçuş Bataryası Plus ile maksimum 45 dakika uçuş süresine 
sahiptir.

Bu hava aracı hem DJI RC 2 hem de DJI RC-N2 uzaktan kumandalar ile çalışabilir. Daha fazla bilgi 
için Uzaktan Kumanda bölümüne bakın.

Öne Çıkan Özellikler
Gimbal ve Kamera: Tamamen stabil 3 eksenli gimbal ve 1/1,3 inç sensörlü kamerasıyla DJI 
Mini 4 Pro, 4K 60 fps HDR ve 4K 100 fps video ve 48 MP fotoğraflar çekebilir. Ayrıca, DJI Fly 
uygulamasında tek dokunuşla Yatay mod ile Dikey mod arasında geçiş yapılabilir. Yeni eklenen 
10 bit D-Log M renk modu, üretim sonrası renk düzeltme için daha rahat bir deneyim sunarken, 
HLG daha iyi bir dinamik aralık ve renk gösterim performansı sağlar.

Video İletimi: Hava aracı, DJI’ın uzun menzilli iletim teknolojisi O4 sayesinde maksimum 20 km 
iletim menziline ulaşarak hava aracından DJI Fly uygulamasına 1080p 60 fps’ye varan kalitede 
videoların iletilmesini sağlar. Uzaktan kumanda 2,4, 5,8 ve 5,1 GHz’de çalışır ve en iyi aktarım 
kanalını otomatik olarak seçebilir.

Akıllı Uçuş Modları: Gelişmiş Pilot Yardım Sistemi (APAS) sayesinde bu hava aracı, tüm 
yönlerdeki engelleri hızlı bir şekilde algılayıp kaçınabilir böylece kullanıcı, hava aracını daha 
güvenli bir şekilde uçurabilir ve daha akıcı bir görüntü elde edebilir. FocusTrack, MasterShots, 
QuickShots, Hızlı Çekim, Ara Nokta Uçuşu ve Hız Sabitleme gibi Akıllı Uçuş Modları, kullanıcıların 
zahmetsizce sinematik videolar çekmesini sağlar.

•	Maksimum uçuş hızı, rüzgarsız bir havada ve deniz seviyesi rakımında test edilmiştir. 
Maksimum uçuş süresi, rüzgarsız bir ortamda 21,6 km/sa (13,4 mil/sa) sabit hızda 
uçarken test edilmiştir.

•	Uzaktan kumanda cihazları, maksimum iletim mesafesine (FCC) elektromanyetik parazit 
olmayan geniş bir açık alanda, yaklaşık 120 m (400 fit) yüksekliğe ulaşır. Maksimum 
iletim mesafesi hava aracının hâlâ iletim gönderebildiği ve alabildiği maksimum mesafe 
demektir. Bu, hava aracının tek uçuşta uçabileceği maksimum uzaklık değildir.

•	5,8 GHz, bazı bölgelerde desteklenmez ve otomatik olarak devre dışı bırakılır. Yerel 
yasalara ve yönetmeliklere her zaman uyun.

•	5,1 GHz yalnızca yerel yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği ülkelerde ve bölgelerde 
kullanılabilir.

•	 Akıllı Uçuş Bataryası Plus'ın ayrı olarak satın alınması gerekir ve sadece bazı ülkelerde ve 
bölgelerde satılır. Daha fazla bilgi almak için resmi DJI çevrimiçi mağazasını ziyaret edin.
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İlk Kez Kullanım

Hava Aracının Hazırlanması
Hava aracı paketlenmeden önce hava aracının tüm kolları katlanmıştır. Hava aracını açmak için 
aşağıdaki adımları uygulayın.

1.	 Tüm Akıllı Uçuş Bataryaları, güvenliği sağlamak için gönderilmeden önce uyku moduna 
alınır. Bataryaları ilk kez etkinleştirmek için şarj edin. Şarj etmek için USB şarj cihazını hava 
aracındaki USB-C bağlantı noktasına bağlayın. Batarya şarj olmaya başladığında etkinleşir.

PD 30 W

2.	 Pervane tutucuyu çıkarın.

https://s.dji.com/guide66

Eğitim videosunu izlemek için aşağıdaki bağlantıya 
tıklayın veya QR kodunu tarayın.

•	Hava aracı Akıllı Uçuş Bataryası Plus ile kullanılıyorsa maksimum kalkış ağırlığı 249 g'dan 
fazla olacaktır. Kalkış ağırlığını düzenleyen yerel yasalara ve yönetmeliklere uyduğunuzdan 
emin olun.

https://s.dji.com/guide66
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3.	 Gimbal koruyucusunu kameradan çıkarın.

4.	 Arka kolları, ardından ön kolları ve daha sonra tüm pervane kanatlarını açın.

•	DJI 30W USB-C Şarj Cihazının veya diğer USB Güç Dağıtım şarj cihazlarının kullanılması 
önerilir.

•	Hava aracı şarj bağlantı noktası için maksimum şarj voltajı 12 V'dir.

•	Hava aracını çalıştırmadan önce gimbal koruyucu kapağının çıkarıldığından ve tüm 
kolların açıldığından emin olun. Aksi takdirde, hava aracının otomatik tanılama özelliği 
bundan etkilenebilir.

•	Hava aracı kullanılmadığı zaman bir gimbal koruyucu ve pervane tutucu takılması 
önerilir. 

1

2
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Uzaktan Kumandanın Hazırlanması

DJI RC 2
1.	 Kumanda çubuklarını saklama yuvalarından çıkarın ve uzaktan kumandadaki yerlerine takın.

1
2

2.	 Antenleri açın.

3.	 Uzaktan kumanda ilk kullanımdan önce etkinleştirilmelidir ve etkinleştirme için internet 
bağlantısı gerekir. Uzaktan kumandayı açmak için güç tuşuna bir kez basın ve ardından 
tekrar basıp basılı tutun. Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için ekrandaki komutları izleyin.

DJI RC-N2
1.	 Kumanda çubuklarını saklama yuvalarından çıkarın ve uzaktan kumandadaki yerlerine takın.

2.	 Mobil cihaz tutucusunu dışarıya doğru çekin. Mobil cihazınızın bağlantı noktası türüne uygun 
olan uzaktan kumanda kablosunu seçin (kutu içeriğine bir adet Lightning konektör kablosu 
ve bir USB-C kablosu dâhil edilmiştir). Mobil cihazı tutucunun içine yerleştirin ve ardından 
kablonun uzaktan kumanda logosu bulunmayan ucunu mobil cihaza bağlayın. Mobil 
cihazınızın güvenli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.
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•	Android mobil cihaz kullanırken bir USB bağlantısı mesajı görüntülenirse, yalnızca şarj 
etme seçeneğini seçin. Diğer seçenekler bağlantının başarısız olmasına neden olabilir.

Hava Aracını Etkinleştirme
Hava aracının ilk kullanımdan önce etkinleştirilmesi gerekir. Sırasıyla hava aracını ve uzaktan 
kumandayı açmak için güç düğmesine basın ve ardından basıp basılı tutun ve DJI Fly kullanarak 
hava aracını etkinleştirmek için ekrandaki komutları izleyin. Etkinleştirme işlemi için internet 
bağlantısı gerekir.

Hava Aracını ve Uzaktan Kumandayı Bağlama
Etkinleştirme işleminden sonra, hava aracı otomatik olarak uzaktan kumandaya bağlanır. 
Otomatik bağlama başarısız olursa, optimum garanti hizmetleri için DJI Fly üzerindeki ekran 
komutlarını izleyerek hava aracını ve uzaktan kumandayı bağlayın.

Aygıt Yazılımı Güncellemesi
DJI Fly’da yeni bir aygıt yazılımı sunulduğunda bir uyarı görünecektir. En iyi kullanıcı deneyimini 
sağlamak için istendiğinde aygıt yazılımını güncelleyin.
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Şema

Hava Aracı

1.	 Gimbal ve Kamera

2.	 Çok Yönlü Görüş Sistemi [1]

3.	 Aşağı Görüş Sistemi

4.	 3D Kızılötesi Algılama Sistemi

5.	 Yardımcı Işık

6.	 Pervaneler

7.	 Motorlar

8.	 Hava Aracı Durum Göstergeleri

9.	 Batarya Mandalları

10.	 Batarya Seviyesi LED’leri

11.	 Güç Düğmesi

12.	 USB-C Bağlantı Noktası

13.	 microSD Kart Yuvası

14.	 Akıllı Uçuş Bataryası

[1] Çok yönlü görüş sistemi, yatay yönlerdeki ve yukarıdaki engelleri algılayabilir.

1
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DJI RC 2 Uzaktan Kumanda

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

11

12

13

14
15

1.	 Kumanda Çubukları
	 Hava aracının hareketlerini kontrol etmek 

için kumanda çubuklarını kullanın. DJI 
Fly’da kontrol çubuğu modunu ayarlayın. 
Kumanda çubukları çıkarılabilir ve kolayca 
saklanabilir.

2.	 Antenler
	 Hava aracını kontrol sinyallerini ve 

kablosuz video sinyallerini iletir.

3.	 Durum LED’i
	 Uzaktan kumandanın durumunu gösterir.

4.	 Batarya Seviyesi LED’leri
	 Uzaktan kumanda bataryasının mevcut 

şarj seviyesini gösterir.

5.	 Uçuş Duraklatma/Kalkış Noktasına 
Dönüş (Return to Home - RTH) Düğmesi

	 Hava aracının frenleyip olduğu yerde 
havada durmasını sağlamak için bir kez 
basın (sadece GNSS veya Görüş Sistemleri 
mevcut olduğunda). Kalkış Noktasına 
Dönüş’ü (RTH) başlatmak için basılı tutun. 
RTH’yi iptal etmek için tekrar basın.

6.	 Uçuş Modu Değiştirme Anahtarı

	 Üç uçuş modu arasında geçiş yapmak 
için: Cine, Normal ve Sport modu.

7.	 Güç Düğmesi

	 Mevcut batarya seviyesini kontrol etmek 
için bir defa basın. Uzaktan kumandayı 
açmak ve kapatmak için güç tuşuna basın 

ve sonra tekrar basıp basılı tutun. Uzaktan 
kumanda açıldığında dokunmatik ekranı 
açmak veya kapatmak için bir kez basın.

8.	 Dokunmatik Ekran

	 Uzaktan kumandayı çalıştırmak için 
ekrana dokunun. Dokunmatik ekranın su 
geçirmez olmadığını unutmayın. Dikkatli 
çalıştırın.

9.	 USB-C Bağlantı Noktası
	 Uzaktan kumandayı şarj etmek ve 

bilgisayarınıza bağlamak için kullanılır.

10.	microSD Kart Yuvası
	 MicroSD kart takmak için.

11.	Gimbal Döner Düğmesi
	 Kameranın eğimini kontrol eder.

12.	Kayıt Düğmesi

	 Kayıt başlatmak veya durdurmak için bir 
kez basın.

13.	Kamera Kontrol Döner Düğmesi

	 Yakınlaştırma kontrolü için. DJI Fly 
uygulamasında Kamera Görünümü > 
Ayarlar > Kontrol > Düğme Özelleştirme 
menülerine girerek işlevini ayarlayın.

14.	Odaklama/Deklanşör Düğmesi
	 Otomatik odaklama için düğmeye yarım 

basın, fotoğraf çekmek için sonuna kadar 
basın. Kayıt modundayken fotoğraf 
moduna geçmek için bir kez basın.

15.	Hoparlör

	 Çıkış sesi.
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16
17 18

16.	Kumanda Çubuklarını Saklama Yuvası
	 Kumanda çubuklarını saklamak içindir.

17.	Özelleştirilebilir C2 Düğme
	 Yatay ve Dikey modlar arasında geçiş 

yapmak için dokunun. DJI Fly uygulamasında 
Kamera Görünümü > Ayarlar > Kontrol > 
Düğme Özelleştirme menülerine girerek 
işlevini ayarlayın.

18.	Özelleştirilebilir C1 Düğmesi
	 Gimbal’ı yeniden konumlandırma ve 

gimbal’ı aşağı doğru tutma arasında geçiş 
yapın. DJI Fly uygulamasında Kamera 
Görünümü > Ayarlar > Kontrol > Düğme 
Özelleştirme menülerine girerek işlevini 
ayarlayın.

DJI RC-N2 Uzaktan Kumanda

1

6

2 73

8

4

9

5
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1.	 Güç Düğmesi
	 Mevcut batarya seviyesini kontrol etmek 

için bir defa basın. Uzaktan kumandayı 
açmak ve kapatmak için güç tuşuna basın 
ve sonra tekrar basıp basılı tutun.

2.	 Uçuş Modu Değiştirme Anahtarı
	 Üç uçuş modu arasında geçiş yapmak 

için: Cine, Normal, ve Sport modu.

3.	 Uçuş Duraklatma/Kalkış Noktasına 
Dönüş (Return to Home - RTH) Düğmesi

	 Hava aracının frenleyip olduğu yerde 
havada durmasını sağlamak için bir kez 
basın (sadece GNSS veya Görüş Sistemleri 

mevcut olduğunda). Kalkış Noktasına 
Dönüş’ü (RTH) başlatmak için basılı tutun. 
RTH’yi iptal etmek için tekrar basın.

4.	 Batarya Seviyesi LED’leri
	 Uzaktan kumanda bataryasının mevcut 

şarj seviyesini gösterir.

5.	 Kumanda Çubukları
	 Hava aracının hareketlerini kontrol etmek 

için kumanda çubuklarını kullanın. DJI 
Fly’da kontrol çubuğu modunu ayarlayın. 
Kumanda çubukları çıkarılabilir ve kolayca 
saklanabilir.
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6.	 Özelleştirilebilir Düğmeler
	 Gimbal’ı tekrar ortalamak veya aşağıya 

doğru çevirmek için bir kez basın. Yatay 
ve Dikey modlar arasında geçiş yapmak 
için iki kez basın. DJI Fly uygulamasında 
Kamera Görünümü > Ayarlar > Kontrol > 
Düğme Özelleştirme menülerine girerek 
işlevini ayarlayın.

7.	 Fotoğraf/Video Geçişi
	 Fotoğraf ve video modları arasında geçiş 

yapmak için bir kez basın.

8.	 Uzaktan Kumanda Kablosu
	 Uzaktan kumanda kablosunu kullanarak 

video bağlantısı yapmak için bir mobil 
cihaza bağlanın. Kullanacağınız kabloyu 
mobil cihazınızdaki bağlantı noktası türüne 
göre seçin.

9.	 Mobil Cihaz Tutucu
	 Mobil cihazı uzaktan kumandaya sağlam 

bir şekilde monte etmek için.

10.	Antenler
	 Hava aracını kontrol sinyallerini ve 

kablosuz video sinyallerini iletir.

11.	USB-C Bağlantı Noktası
	 Uzaktan kumandayı şarj etmek ve 

bilgisayarınıza bağlamak için kullanılır.

12.	Kumanda Çubuklarını Saklama Yuvası
	 Kumanda çubuklarını saklamak içindir.

13.	Gimbal Döner Düğmesi
	 Kameranın eğimini kontrol eder. Gimbal 

döner düğmesini yakınlaştırmayı 
ayarlarken kullanmak için özelleştirilebilir 
düğmeye basın ve basılı tutun.

14.	Deklanşör/Kayıt Düğmesi
	 Fotoğraf çekmek veya kaydı başlatmak/

durdurmak için bir kez basın.

15.	Mobil Cihaz Yuvası
	 Mobil cihazı sabitlemek için.



Hava Aracı
Bu bölümde güvenli uçuş uygulamaları, 
uçuş kısıtlamaları, temel uçuş işlemleri 
ve akıllı uçuş modları açıklanmaktadır.
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Uçuş ve Güvenlik
Uçuş öncesi hazırlıklar tamamlandığında, güvenli bir ortamda uçuş becerilerinizi geliştirmeniz 
ve uçuş pratiği yapmanız tavsiye edilir. Aşağıdaki uçuş gereksinimlerine ve kısıtlamalarına göre 
uçmak için uygun bir alan seçin. Uçuş yaparken yerel yasalara ve yönetmeliklere kesinlikle uyun. 
Ürünün güvenli bir şekilde kullanıldığından emin olmak sağlamak için uçuştan önce Güvenlik 
Yönergelerini okuyun.

Uçuş Ortamı Gereklilikleri
1.	 10,7 m/sn’yi aşan rüzgar hızlarında, karlı, yağmurlu ve sisli kötü hava koşullarında hava 

aracını ÇALIŞTIRMAYIN.
2.	 Yalnızca açık alanlarda uçuş yapın. Yüksek binalar ve geniş metal yapılar, cihazdaki 

pusulanın ve GNSS sisteminin doğruluğunu etkileyebilir. Hava aracını yapılardan en az 5 m 
uzakta tutmanız tavsiye edilir.

3.	 Hava aracının ve bataryasının performansı, yüksek irtifalarda uçarken sınırlıdır. Dikkatli 
uçun. Akıllı Uçuş Bataryası ile uçarken, hava aracının maksimum kalkış irtifası 4.000 m'dir 
(13.123 fit). Akıllı Uçuş Bataryası Plus kullanılıyorsa maksimum kalkış irtifası 3.000 m'ye 
(9.843 fit) düşer. Hava aracına Akıllı Uçuş Bataryası ile bir pervane koruması monte edilirse 
maksimum kalkış irtifası 1.500 m (4.921 fit) olur. Pervane muhafazasını Akıllı Uçuş Bataryası 
Plus ile birlikte KULLANMAYIN.

4.	 Hava aracının frenleme mesafesi uçuş irtifasından etkilenir. Rakım ne kadar yüksekse 
frenleme mesafesi de o kadar uzun olur. Kullanıcı, 3.000 m'nin (9.843 fit) üzerindeki bir 
irtifada uçarken, uçuş güvenliğini sağlamak için en az 20 m dikey frenleme mesafesi ve 25 m 
yatay frenleme mesafesi ayırmalıdır.

5.	 Engellerden, kalabalıklardan, ağaçlardan ve su kütlelerinden kaçının (önerilen yükseklik 
suyun en az 3 m üzerindedir).

6.	 Elektrik hatları, baz istasyonları, elektrik trafoları ve telsiz iletim kuleleri gibi yüksek 
seviyelerde elektromanyetizma bulunan alanlardan kaçınarak paraziti en aza indirin.

7.	 Kutup bölgelerinde, hava aracındaki GNSS kullanılamaz. Bunun yerine görüş sistemini 
kullanın.

8.	 Araba, gemi ve uçak gibi hareket eden nesnelerden KALKIŞ YAPMAYIN.
9.	 Hava aracını, uzaktan kumandayı, bataryayı, batarya şarj cihazını ve batarya şarj merkezini 

kaza, yangın, patlama, sel, tsunami, çığ, toprak kayması, deprem, toz, kum fırtınası, tuz 
serpintisi veya küf riskleri olan yerlerin yakınında KULLANMAYIN.

10.	 Hava aracını, uzaktan kumandayı, bataryayı, batarya şarj cihazını ve batarya şarj merkezini 
kuru bir ortamda çalıştırın.

11.	 Hava aracını yangın veya patlama riski olan bir ortamda ÇALIŞTIRMAYIN.
12.	 Hava aracını kuş sürülerinin yakınında ÇALIŞTIRMAYIN.

Hava Aracını Sorumlu Bir Şekilde Çalıştırma
Ağır yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için aşağıdaki kurallara uyun:

1.	 Anestezi, alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadığınızdan veya baş dönmesi, aşırı 
yorgunluk, bulantı ya da hava aracını güvenli şekilde kullanma becerinizi olumsuz 
etkileyebilecek herhangi başka bir durumun söz konusu olmadığından emin olun.
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2.	 İniş sırasında önce hava aracını kapatın, ardından uzaktan kumandayı kapatın.

3.	 Herhangi bir binanın, kişinin veya hayvanın yaralanmasına veya mal hasarına neden 
olabilecek tehlikeli yükleri DÜŞÜRMEYİN, FIRLATMAYIN, ATEŞLEMEYİN veya başka şekilde 
ATMAYIN.

4.	 Düşmüş veya kazayla hasar görmüş ya da iyi durumda olmayan bir hava aracını 
KULLANMAYIN.

5.	 Acil durumlar veya bir olay meydana geldiğinde yeterince eğitim aldığınızdan ve acil durum 
planlarına sahip olduğunuzdan emin olun.

6.	 Bir uçuş planınız olduğundan emin olun. Hava aracını dikkatsizce UÇURMAYIN.

7.	 Kamerayı kullanırken başkalarının gizliliğine saygı gösterin. Yerel gizlilik yasalarına, 
düzenlemelerine ve ahlaki standartlara uyduğunuzdan emin olun.

8.	 Bu ürünü genel kişisel kullanım dışında herhangi bir nedenle KULLANMAYIN.

9.	 Casusluk, askeri operasyonlar veya yetkisiz araştırma gibi yasa dışı veya uygunsuz amaçlar 
için KULLANMAYIN.

10.	 Bu ürünü başkalarını itibarsızlaştırmak, istismar etmek, suistimal etmek, gizlice izlemek, 
tehdit etmek veya başkalarının gizlilik ve kamusallık hakkı gibi yasal haklarını ihlal etmek için 
KULLANMAYIN.

11.	 Başkalarının özel mülklerinin ÜZERİNDEN GEÇMEYİN.

Uçuş Kısıtlamaları

GEO (Çevrimiçi Coğrafi Ortam) Sistemi
DJI’ın Çevrimiçi Coğrafi Ortam (GEO) Sistemi, uçuş güvenliği ve kısıtlama güncellemeleri hakkında 
gerçek zamanlı bilgi sağlayan ve İHA’ların kısıtlı hava sahasında uçmasını önleyen global bir 
bilgi sistemidir. İstisnai durumlarda, uçuşa izin vermek için kısıtlı alanların kilidi açılabilir. 
Bundan önce, kullanıcı uçmak istenen uçuş alanındaki mevcut kısıtlama seviyesine göre bir kilit 
açma talebi göndermelidir. GEO sistemi yerel yasa ve düzenlemelere tam olarak uymayabilir. 
Kullanıcılar kendi uçuş güvenliğinden sorumlu olacaktır ve kısıtlı bir alanda bir uçuşun kilidini 
açmak için talepte bulunmadan önce ilgili yasal ve düzenleyici gereklilikler hakkında yerel 
makamlara danışmalıdır. GEO sistemi hakkında daha fazla bilgi için https://fly-safe.dji.com 
adresini ziyaret edin.

Uçuş Sınırları
Güvenlik sebebiyle, varsayılan ayarlarda uçuş sınırlamaları etkinleştirilmiştir, bu da 
kullanıcılarımızın bu hava aracını güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Kullanıcılar, 
yükseklik ve mesafeye ilişkin uçuş sınırları belirleyebilir. GNSS mevcut olduğunda uçuş 
güvenliğini sağlamak için irtifa sınırları, mesafe sınırları ve GEO bölgeler eşzamanlı olarak çalışır. 
GNSS mevcut olmadığında sadece irtifa sınırlandırılabilir.

Uçuş İrtifası ve Mesafe Sınırları
Maksimum irtifa, bir hava aracının uçuş irtifasını kısıtlarken, maksimum uçuş mesafesi ise hava 
aracının Kalkış Noktası etrafındaki uçuş yarıçapını kısıtlar. Gelişmiş uçuş güvenliği için DJI Fly 
uygulaması kullanılarak bu kısıtlamalar değiştirilebilir.

https://fly-safe.dji.com
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Güçlü GNSS Sinyali

Uçuş Kısıtlamaları DJI Fly Uygulamasında 
uyarı

Maksimum 
İrtifa

Hava aracının irtifası DJI Fly’da belirtilen değeri 
aşamaz.

Maksimum uçuş 
irtifasına ulaşıldı.

Maksimum 
Mesafe

Hava aracı ile Kalkış Noktası arasındaki kuş 
uçuşu mesafe, DJI Fly uygulamasında ayarlanan 
maksimum uçuş mesafesini aşamaz.

Maksimum uçuş 
mesafesine ulaşıldı.

Zayıf GNSS Sinyali

Uçuş Kısıtlamaları DJI Fly Uygulamasında 
uyarı

Maksimum 
İrtifa

•	 İrtifa, aydınlatmanın yeterli olduğu durumlarda 
kalkış noktasından 30 m mesafeyle 
kısıtlanmıştır.

•	 İrtifa, aydınlatma yeterli değilse ve 3D kızılötesi 
algılama sistemi çalışıyorsa zeminden 2 m 
yükseklikle sınırlıdır.

•	 İrtifa, aydınlatma yeterli değilse ve 3D kızılötesi 
algılama sistemi çalışmıyorsa kalkış noktasından 
30 m ile sınırlıdır.

Maksimum uçuş 
irtifasına ulaşıldı.

Maksimum 
Mesafe

Limit yok

•	Hava aracı her çalıştırıldığında, GNSS sinyali kez güçlü (GNSS sinyal gücü ≥ 2) olduğu 
sürece, 2 m veya 30 m'lik rakım sınırı otomatik olarak kaldırılacak ve daha sonra GNSS 
sinyali zayıflasa bile sınır geçerli olmayacaktır.

•	Hava aracı, atalet nedeniyle belirlenen uçuş aralığından dışarı uçarsa yine de hava 
aracını kontrol edebilirsiniz ancak daha öteye uçuramazsınız.

•	Güvenlik nedeniyle hava alanlarına, otoyollara, demiryolu istasyonlarına, demiryolları 
hatlarına, şehir merkezlerine veya diğer hassas bölgelere yakın yerlerde hava aracını 
UÇURMAYIN. Hava aracını yalnızca görüş alanı içinde uçurun.

Maksimum İrtifa

Maksimum Mesafe
Kalkış Noktası

Kalkış sırasında hava 
aracının yüksekliği

Kalkış Noktası uçuş sırasında manuel olarak güncellenmedi
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GEO Bölgeleri
DJI’ın GEO sistemi güvenli uçuş konumlarını belirler, bireysel uçuşlar için risk seviyeleri ve 
güvenlik bildirimleri sağlar ve kısıtlı hava sahaları hakkında bilgi sunar. Tüm kısıtlı uçuş alanları 
GEO Bölgeleri olarak adlandırılmaktadır ve Kısıtlı Bölgeler, Yetkilendirme Bölgeleri, Uyarı 
Bölgeleri, Gelişmiş Uyarı Bölgeleri ve İrtifa Bölgeleri olarak gruplara bölünmüştür. Kullanıcılar 
bu tür bilgileri DJI Fly uygulamasında gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir. GEO Bölgeleri; 
havaalanları, büyük etkinlik mekanları, kamusal acil durumların meydana geldiği yerler (orman 
yangınları gibi), nükleer enerji santralleri, hapishaneler, devlet mülkleri ve askeri tesisleri 
içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan uçuş alanlarıdır. GEO sistemi güvenlik veya emniyet 
endişelerine neden olabilecek bölgelerdeki kalkışları veya uçuşları varsayılan olarak sınırlar. 
Dünya genelindeki GEO Bölgeleri hakkında kapsamlı bilgiler içeren bir GEO Bölgeleri haritası, 
https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query adresindeki resmi DJI web sitesinde mevcuttur.

GEO Bölgelerinin Kilidini Açma
Farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için DJI iki kilit açma modu sunar: Kendiliğinden Kilit 
Açma ve Özel Kilit Açma. Kullanıcılar DJI Fly Safe web sitesinden talepte bulunabilir.

Kendiliğinden Kilit Açma, Yetkilendirme Bölgelerinin kilidini açmak için tasarlanmıştır. 
Kendiliğinden Kilit Açma işlemini tamamlamak için kullanıcı, https://fly-safe.dji.com adresindeki 
DJI Fly Safe web sitesi aracılığıyla bir kilit açma talebi göndermelidir. Kilit açma isteği 
onaylandıktan sonra, kullanıcı DJI Fly uygulaması aracılığıyla kilit açma lisansını senkronize 
edebilir. Kullanıcı, bölgenin kilidini açmak için alternatif olarak hava aracını doğrudan 
onaylanmış Yetkilendirme Bölgesinde başlatabilir veya uçurabilir ve bölgenin kilidini açmak için 
DJI Fly'daki komutları takip edebilir.

Özel Kilit Açma, özel gereksinimleri olan kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Kullanıcı 
tanımlı özel uçuş alanlarını belirler ve farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına özel uçuş izni belgeleri 
sağlar. Bu kilit açma seçeneği tüm ülke ve bölgelerde mevcuttur ve https://fly-safe.dji.com. 
adresindeki DJI Fly Safe web sitesi aracılığıyla talep edilebilir

•	Hava aracı, uçuş güvenliğini sağlamak için giriş yaptıktan sonra kilidi açılmış bölgenin 
dışına uçamayacaktır. Kalkış Noktası kilidi açılmış bölgenin dışındaysa, hava aracı kalkış 
noktasına dönemez.

Uçuş Öncesi Kontrol Listesi
1.	 Pervane tutucusunun ve gimbal koruyucunun çıkarıldığından emin olun.

2.	 Akıllı Uçuş Bataryası ve pervanelerin sağlam şekilde monte edildiğinden emin olun.

3.	 Uzaktan kumanda, mobil cihaz ve Akıllı Uçuş Bataryası şarjının tamamen dolu olduğundan 
emin olun.

4.	 Hava aracı kollarının açık olduğundan emin olun.

5.	 Gimbal ve kameranın normal şekilde çalıştığından emin olun.

6.	 Motorları hiçbir şeyin engellemediğinden ve normal şekilde çalıştıklarından emin olun.

7.	 DJI Fly’ın hava aracına başarıyla bağlandığından emin olun.

8.	 Tüm kamera lenslerinin ve sensörlerinin temiz olduğundan emin olun.

https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query
https://fly-safe.dji.com
https://fly-safe.dji.com
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9.	 Yalnızca orijinal DJI yedek parçalarını veya DJI sertifikalı parçaları kullanın. Sertifikasız 
parçalar sistem arızalarına neden olabilir ve uçuş güvenliğini tehlikeye atabilir.

10.	 DJI Fly’da Engelden Kaçınma Eyleminin ayarlandığından ve maksimum uçuş irtifasının, 
maksimum uçuş mesafesinin ve RTH irtifasının tümünün yerel yasa ve düzenlemelere 
uygun şekilde ayarlandığından emin olun.

Temel Uçuş

Otomatik Kalkış/İniş

Oto. Kalkış
Otomatik Kalkış işlevini kullanın:

1.	 DJI Fly uygulamasını başlatın ve kamera görünümüne girin.

2.	 Uçuş öncesi kontrol listesindeki tüm adımları tamamlayın.

3.	  simgesine dokunun. Kalkış için şartlar güvenliyse, onaylamak için düğmeyi basılı tutun.

4.	 Hava aracı kalkış yapacak ve yerden yaklaşık 1,2 m (3,9 fit) yükseklikte olduğu yerde duracaktır.

Otomatik İniş
Otomatik İniş işlevini kullanın:

1.	  simgesine dokunun. İniş için şartlar güvenliyse, onaylamak için düğmeyi basılı tutun.

2.	  simgesine dokunarak otomatik iniş iptal edilebilir. 

3.	 Aşağı Görüş Sistemi normal şekilde çalışıyorsa, İniş Koruması devreye girer.

4.	 İnişten sonra motorlar otomatik olarak duracaktır.

•	 İniş için uygun yeri seçin.

Motorların Çalıştırılması/Durdurulması

Motorların Çalıştırılması
Motorları çalıştırmak için aşağıda gösterildiği gibi Çubuk Kombinasyonu Komutunu (CSC) 
gerçekleştirin. Motorlar dönmeye başladıktan sonra, her iki çubuğu da aynı anda bırakın.

VEYA
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1. Yöntem 2. Yöntem

VEYA

Motorların Durdurulması
Motorlar iki şekilde durdurulabilir:

1. Yöntem:	Hava aracı iniş yaptıktan sonra gaz çubuğunu aşağıya itin ve motorlar durana kadar 
tutun.

2. Yöntem:	Hava aracı iniş yaptıktan sonra motorları durdurmak için, motorları çalıştırırken 
kullanılan aynı çubuk komutu kombinasyonunu kullanın.

Motorların Uçuşun Ortasında Durdurulması
Uçuş ortasında motorların durdurulması hava aracının düşmesine neden olur. DJI Fly 
uygulamasında Acil Durumda Pervane Durdurma için varsayılan ayar Sadece Acil Durumdur; 
yani, motorlar yalnızca hava aracının bir çarpışmaya karıştığı, motorun durduğu, hava 
aracının havada yuvarlandığı veya hava aracının kontrolden çıktığı ve çok hızlı bir şekilde 
yükselmesi veya alçalması gibi acil bir durumu tespit ettiğinde uçuş sırasında durdurulabilir. 
Motorları uçuşun ortasında durdurmak istediğinizde, motorları çalıştırmak için kullanılan 
CSC’nin aynısını uygulayın. Kullanıcının, motorları durdurmak için çubuk kombinasyonu 
komutunu gerçekleştirirken kontrol çubuklarını iki saniye tutması gerektiğini unutmayın. Acil 
Durum Pervane Durdurma, kullanıcılar tarafından uygulamada Herhangi Bir Zaman olarak 
değiştirilebilir. Bu seçeneği dikkatli kullanın.
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Yukarı

Aşağı

Sol Sağ

Sol Sağ

Sol Sağ

Geri

İleri

Aşağı

Yukarı

Geri
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Sola Dön Sağa Dön

Sola Dön Sağa Dön

Hava Aracının Kontrol Edilmesi
Hava aracının hareketini kontrol etmek için uzaktan kumandanın, kumanda çubukları 
kullanılabilir. Kumanda çubukları aşağıda gösterildiği gibi Mod 1, Mod 2 veya Mod 3'te 
çalıştırılabilir. Uzaktan kumandanın varsayılan kontrol modu, Mod 2'dir. Daha fazla ayrıntı için 
Uzaktan Kumanda bölümüne bakın.
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Kalkış/İniş Prosedürleri
1.	 Hava aracını, açık ve düz bir alanda hava aracının arka kısmı kullanıcıya bakacak şekilde 

yerleştirin.

2.	 Uzaktan kumandayı ve hava aracını açın.

3.	 DJI Fly uygulamasını başlatın ve kamera görünümüne girin.

4.	 Ayarlar > Güvenlik ögesine dokunun ve ardından Engelden Kaçınma Eylemini, Bypass 
veya Fren olarak ayarlayın. Maksimum İrtifayı ve RTH İrtifasını uygun bir seviyede 
ayarladığınızdan emin olun.

5.	 Hava aracının kendi kendine tanılama işleminin tamamlanmasını bekleyin. DJI Fly herhangi 
bir düzensiz uyarı göstermiyorsa, motorları çalıştırabilirsiniz.

6.	 Kalkış yapmak için gaz çubuğunu yavaşça itin.

7.	 İniş yapmak için, düz bir yüzeyin üzerine gelin ve gaz çubuğunu aşağı iterek alçalın.

8.	 İnişten sonra gazı aşağıya doğru itin ve motorlar durana kadar tutun.

9.	 Hava aracının ve uzaktan kumandanın gücünü kapatın.

Video Önerileri ve İpuçları
1.	 Uçuş öncesi kontrol listesi, kullanıcının güvenli şekilde uçmasına ve uçuş sırasında videolar 

çekmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Her uçuştan önce uçuş öncesi kontrol 
listesinin tamamının üzerinden geçin.

2.	 DJI Fly uygulamasında istediğiniz gimbal çalıştırma modunu seçin.

3.	 Normal veya Cine modunda uçarken fotoğraflar çekilmesi ve videolar kayıt edilmesi tavsiye 
edilir.

4.	 Yağmur veya rüzgar gibi kötü hava koşullarının olduğu günlerde UÇMAYIN.

5.	 İhtiyaçlarınıza en uygun kamera ayarlarını seçin.

6.	 Uçuş rotalarını belirlemek ve ön izleme yapmak için deneme uçuşları gerçekleştirin.

7.	 Hava aracının sorunsuz ve dengeli bir şekilde hareket etmesini sağlamak için kumanda 
çubuklarını hafifçe itin.

•	Kalkıştan önce hava aracını düz ve sabit bir yüzeye yerleştirdiğinizden emin olun. Hava 
aracını avucunuzdan veya elinizle tutarak KALKIŞ YAPTIRMAYIN.
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Akıllı Uçuş Modu

FocusTrack

https://s.dji.com/intelligent-flight

Eğitim videosunu izlemek için aşağıdaki bağlantıya 
tıklayın veya QR kodunu tarayın.

FocusTrack; Spotlight, Point of Interest ve ActiveTrack özelliklerini içerir.

•	Yatma çubuğu, ileri geri hareket çubuğu, gaz çubuğu ve dönme çubuğu hakkında daha 
fazla bilgi için Uzaktan Kumanda bölümündeki Hava Aracının Kontrolü kısmına bakın.

•	FocusTrack kullanılırken hava aracı otomatik olarak fotoğraf çekmez veya video 
kaydetmez. Kullanıcıların fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için hava aracını 
manuel olarak kontrol etmeleri gerekir.

Spot Işık Point of Interest (POI) Aktif Takip

Açıklama

Hava aracı otomatik 
olarak uçmaz, ancak 
kullanıcı uçuşu manuel 
olarak kontrol ederken 
kamera nesne üzerinde 
kilitli kalır.

Hava aracı, nesneyi 
ayarlanan yarıçapa ve uçuş 
hızına göre bir daire içinde 
takip eder.

Maksimum uçuş hızı 
12 m/sn’dir ve uçuş hızı 
gerçek yarıçapa göre 
dinamik olarak ayarlanabilir.

Hava aracı, izlenen 
nesneden belirli bir 
mesafeyi ve irtifayı 
korur ve iki modu 
vardır: Takip ve Paralel.

Maksimum uçuş hızı 
12 m/sn’dir.

Desteklenen 
Nesneler

•	Sabit nesneler
•	Araçlar, tekneler ve insanlar gibi hareketli nesneler

•	Araçlar, tekneler ve 
insanlar gibi hareketli 
nesneler

Kontrol

Hava aracının 
kontrol etmek için 
kumanda çubuklarının 
kullanılması:

•	Nesneyi daire içine 
almak için yatma 
çubuğunu hareket 
ettirin

Hava aracının kontrol etmek 
için kumanda çubuklarının 
kullanılması:

•	Hava aracının, nesnenin 
etrafında dönüş hızını 
değiştirmek için yatma 
çubuğunu hareket ettirin

Hava aracının 
kontrol etmek için 
kumanda çubuklarının 
kullanılması:
•	Nesneyi daire içine 

almak için yatma 
çubuğunu hareket 
ettirin

https://s.dji.com/intelligent-flight
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