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Bu belgenin telif hakkı DJI'a aittir ve tüm hakları saklıdır. DJI tarafından aksi yönde
bir yetki verilmediği sürece, belgeyi veya belgenin herhangi bir bölümünü çoğaltarak,
aktararak ya da satarak başkalarının kullanmasına izin veremezsiniz. Bu belgeye ve
içeriğine yalnızca DJI İnsansız Hava Araçlarını çalıştırma talimatları olarak başvurun. Bu
belge başka amaçlarla kullanılmamalıdır.

 Anahtar Kelime Arama

Bir konuyu bulmak için “pil” ve “takma” gibi anahtar kelimeleri arayın. Bu kılavuzu
Adobe Acrobat Reader kullanarak okuyorsanız bir arama başlatmak için Windows'da
Ctrl+F'ye veya Mac'te Command+F'ye basın.

 Bir Konu Başlığına Gitme

Konu başlıklarının tamamının listesini içindekiler tablosunda görebilirsiniz. Bir
bölüme girmek için ilgili konu başlığına tıklayın.

 Bu Belgeyi Yazdırma

Bu belge, yüksek çözünürlüklü yazdırmayı destekler.
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Bu Kılavuzun Kullanımı

Açıklamalar

 Önemli  İpuçları ve Püf Noktalar  Referans

İlk Uçuştan Önce Okuyun
DJI™ size, eğitim videoları ve aşağıdaki belgeleri sağlar:

1. Güvenlik Yönergeleri

2. Hızlı Başlangıç Kılavuzu

3. Kullanıcı Kılavuzu

İlk kullanımdan önce, tüm eğitim videolarının izlenmesi ve Güvenlik Yönergelerinin
okunması önerilir. Hızlı Başlangıç Kılavuzunu gözden geçirerek ilk uçuşunuz için hazırlanın
ve daha fazla bilgi için bu Kullanım Kılavuzuna bakın.

Eğitim Videoları
Ürünün nasıl güvenle kullanılacağını gösteren videoları izlemek için aşağıdaki adrese gidin
veya QR kodunu tarayın.

https://www.dji.com/neo/video

DJI Fly Uygulamasını indirme
Bu ürünle birlikte DJI Fly uygulamasını kullandığınızdan emin olun. En yeni sürümü
indirmek için QR kodunu tarayın.
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• DJI Fly tarafından desteklenen Android ve iOS işletim sistemi sürümlerini kontrol
etmek için https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-fly adresini ziyaret edin.

• Yazılım sürümü güncellendiği için DJI Fly arayüzü ve işlevleri değişiklik
gösterebilir. Gerçek kullanım deneyimi, kullanılan yazılım sürümüne bağlıdır.

[1] Uçuş sırasında uygulamaya bağlı olmadığınızda veya uygulamada oturum açılmadığında daha
fazla güvenlik için uçuş 30 m (98,4 ft) yükseklik ve 50 m (164 ft) menzil ile sınırlandırılmıştır.

[2] Avuç Kontrolü ve Mobil Uygulama Kontrolünde, DJI Neo uygulamaya 90 günden uzun süre
bağlı olmadığında veya uygulamaya sahip akıllı telefonun bu süre zarfında internete erişimi
olmadığında kalkış devre dışı bırakılır. Kalkışı etkinleştirmek için akıllı telefon internete bağlıyken
DJI Neo uygulamasına yeniden bağlanın.

DJI Assistant 2'yi indirme
DJI ASSISTANT™ 2 (Tüketici Dronları Serisi) uygulamasını şu adresten indirin:

https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series

• Bu ürünün çalışma sıcaklığı -10 °C ila 40 °C'dir. Çevresel değişkenlere daha
yüksek dayanıklılık için gereken askeri sınıf uygulamalara yönelik standart
çalışma sıcaklığını (-55 °C ila 125 °C) karşılamaz. Ürünü uygun şekilde ve
yalnızca söz konusu sınıfın çalışma sıcaklığı aralığı gereksinimlerini karşılayan
uygulamalar için çalıştırın.
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1 Ürün Profili

1.1 Giriş
Standart bir pervane koruması ile donatılmış DJI NEOTM, hafif ve taşınabilirdir. Hem içeride
hem dışarıda uçarken sabit havada asılı kalma ve akıcı akrobasi manevraları sağlar. Avuç
kalkışı/inişi ve çoklu kontrol yöntemleri desteklenir.

Avuç Kontrolü ve Mobil Uygulama Kontrolünde, DJI Neo üzerindeki mod düğmesine
basarak veya uygulamayı kullanarak birden fazla akıllı çekim modunu kullanabilirsiniz.

DJI Neo sürükleyici bir uçuş deneyimi sağlayan uyumlu bir gözlük sistemi ve uzaktan
kumanda cihazlarıyla kullanılabilen bir FPV kameralı drone'dur.

• Birlikte verilen cihazlar, satın alınan ürün kombosuna göre değişir. Bu kılavuz,
birden fazla cihazın kullanımı hakkında bilgi verir. Ürününüzle ilgili içerikleri
okuyun.

• DJI Neo tarafından desteklenen gözlük sistemlerini ve uzaktan kumanda
cihazlarını kontrol etmek için resmi DJI web sitesini ziyaret edin. Daha fazla bilgi
için ilgili kullanıcı kılavuzuna bakın.

• Gözlük sisteminin kullanılması, görüş alanı (VLOS) gerekliliklerini yerine
getirmez. Bazı ülke ya da bölgelerde uçuş sırasında size yardımcı olması için
yanınızda bir gözlemci bulunması gereklidir. Gözlük sistemlerini kullanırken
yerel kanun ve düzenlemelere uyduğunuzdan emin olun.

1.2 İlk Kez Kullanım
İlk kez kullanımdan önce eğitim videosunu izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın veya
QR kodunu tarayın.

https://www.dji.com/neo/video

DJI Neo Hazırlığı
1. Gimbal koruyucusunu çıkarmak için aşağı bastırın.

DJI Neo Kullanıcı Kılavuzu
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1

2. Tüm Akıllı Uçuş Pilleri, güvenliği sağlamak için gönderilmeden önce uyku moduna
alınır. DJI Neo USB-C bağlantı noktasına bir USB şarj cihazı bağlayarak pilleri
etkinleştirin. Pil şarj olmaya başladığında etkinleşir.

≥10 W 
(5 V, 2 A)

• DJI Neo kullanılmadığı zaman gimbalı korumak için gimbal koruyucunun
takılması önerilir.

• DJI Neo USB-C bağlantı noktası için desteklenen maksimum şarj gücü 15 W'tır.

• DJI Neo cihazını açmadan önce gimbal koruyucusunu çıkardığınızdan emin olun.
Aksi takdirde, hava aracının otomatik tanılama yapmasını etkileyebilir.

Uzaktan Kumandanın Hazırlanması
1. Kumanda çubuklarını saklama yuvalarından çıkarın ve uzaktan kumandadaki yerlerine

takın.

2. Mobil cihaz tutucusunu dışarıya doğru çekin. Mobil cihazınızın bağlantı noktası türüne
uygun olan uzaktan kumanda kablosunu seçin (USB-C konnektörlü kablo varsayılan
olarak bağlıdır). Mobil cihazı tutucunun içine yerleştirin ve ardından kablonun uzaktan

DJI Neo Kullanıcı Kılavuzu
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kumanda logosu bulunmayan ucunu mobil cihaza bağlayın. Mobil cihazınızın güvenli
bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.

1

2

• Android mobil cihaz kullanırken bir USB bağlantısı istemi görüntülenirse yalnızca
şarj etme seçeneğini seçin. Diğer seçenekler bağlantının başarısız olmasına
neden olabilir.

• Mobil cihazınızın sağlam bir şekilde oturması için mobil cihaz tutucusunu
ayarlayın.

Etkinleştirme
Ürün, ilk kez kullanılmadan önce DJI Fly uygulaması kullanılarak etkinleştirilmelidir.
Etkinleştirme işlemi için internet bağlantısı gerekir. Etkinleştirme yöntemi, satın alınan
ürün kombosuna bağlı olarak değişir. Ürününüzü etkinleştirmek için ilgili talimatları
izleyin.

DJI Neo

DJI Neo ürününü açmak için güç tuşuna bir kez basın, ardından tekrar basıp basılı tutun.
DJI Fly cihazının başlangıç ekranının sağ alt köşesindeki Bağlantı Kılavuzu'na dokunun,
cihaz modelini seçin, ardından bağlantıyı ve etkinleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki
talimatları izleyin.

DJI Neo Kullanıcı Kılavuzu
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Fly More Combo

Uzaktan kumandayı açmak için güç tuşuna bir kez basın, ardından tekrar basıp basılı
tutun. Akıllı telefonun uzaktan kumandaya bağlı olduğundan emin olun ve ardından hava
aracını DJI Fly kullanarak etkinleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Hava aracını uygulamaya bağlamak ve hava aracını etkinleştirmek için önceki bölümdeki
DJI Neo etkinleştirme yöntemini de takip edebilirsiniz. Tamamlandığında hava aracı
uzaktan kumanda ile kullanılabilir.

Aygıt Yazılımı Güncellemesi
DJI Fly uygulamasında bir aygıt yazılımı güncellemesi olduğunda bir uyarı görünecektir. En
iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için istendiğinde aygıt yazılımını güncelleyin.

1.3 Genel Bakış

DJI Neo

1
5

6

9

10

11
4

8
7

3

2
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1. Gimbal ve Kamera

2. Pervaneler

3. Pervane Koruması

4. Motorlar

5. Mod Düğmesi

6. Mod Göstergeleri

7. Pil Seviyesi LED'leri

8. Durum Göstergesi

9. Güç Düğmesi

10. USB-C Bağlantı Noktası

11. Akıllı Uçuş Pili

12. Kızılötesi Algılama Sistemi

13. Aşağı Görüş Sistemi

14. Pil Mandalı

DJI RC-N3 Uzaktan Kumanda

1

6

2 73

8

4

9

5

10

11
12

13 14

15

1. Güç Düğmesi

2. Uçuş Modu Anahtarı

3. Uçuş Duraklatma/Kalkış Noktasına
Dönüş (Return to Home - RTH)
Düğmesi

4. Pil Seviyesi LED'leri
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5. Kumanda Çubukları

6. Özelleştirilebilir Düğme

7. Fotoğraf/Video Düğmesi

8. Uzaktan Kumanda Kablosu

9. Mobil Cihaz Tutucu

10. Antenler

11. USB-C Bağlantı Noktası

12. Kumanda Çubuğu Saklama Yuvaları

13. Gimbal Döner Düğmesi

14. Deklanşör/Kayıt Düğmesi

15. Mobil Cihaz Yuvası

DJI Neo Kullanıcı Kılavuzu
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2 Uçuş Güvenliği
Uçuş öncesi hazırlıklar tamamlandığında, güvenli bir ortamda uçuş becerilerinizi
geliştirmeniz ve uçuş pratiği yapmanız tavsiye edilir. Aşağıdaki uçuş gereksinimlerine ve
kısıtlamalarına göre uçmak için uygun bir alan seçin. Uçuş yaparken yerel yasalara ve
yönetmeliklere kesinlikle uyun. Ürünün güvenli bir şekilde kullanıldığından emin olmak
için uçuştan önce Güvenlik Yönergelerini okuyun.

2.1 Uçuş Kısıtlamaları

GEO (Çevrimiçi Coğrafi Ortam) Sistemi
DJI Çevrimiçi Coğrafi Ortam (GEO) Sistemi, uçuş güvenliği ile kısıtlama güncellemeleri
hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan ve İHA'ların kısıtlı hava sahasında uçmasını
önleyen global bir bilgi sistemidir. İstisnai durumlarda, uçuşa izin vermek için kısıtlı
alanların kilidi açılabilir. Bundan önce, uçmak istenen uçuş alanındaki mevcut kısıtlama
seviyesine göre bir kilit açma talebi göndermelisiniz. GEO sistemi yerel yasa ve
düzenlemelere tam olarak uymayabilir. Kendi uçuş güvenliğinizden sorumlu olursunuz
ve kısıtlı bir alanın kilidini açmak için talepte bulunmadan önce ilgili yasal ve düzenleyici
gereklilikler hakkında yerel makamlara danışmalısınız. GEO sistemi hakkında daha fazla
bilgi için https://fly-safe.dji.com adresini ziyaret edin.

Uçuş Sınırları
Güvenlik sebebiyle, varsayılan ayarlarda uçuş sınırlamaları etkinleştirilmiştir, bu da bu
hava aracını güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Yükseklik ve mesafeye
ilişkin uçuş sınırları belirleyebilirsiniz. Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) mevcut
olduğunda uçuş güvenliğini sağlamak için irtifa sınırları, mesafe sınırları ve GEO bölgeler
eşzamanlı olarak çalışır. GNSS kullanılamadığında yalnızca irtifa sınırlandırılabilir.

Uçuş İrtifası ve Mesafe Sınırları
Maksimum irtifa, hava aracının uçuş irtifasını kısıtlarken, maksimum uçuş mesafesi ise
hava aracının Kalkış Noktası etrafındaki uçuş yarıçapını kısıtlar. Gelişmiş uçuş güvenliği
için DJI Fly uygulaması kullanılarak bu kısıtlamalar değiştirilebilir.

• Avuç Kontrolü ve Mobil Uygulama Kontrolü kullanıldığında, maksimum
uçuş irtifası 30 m ve maksimum uçuş mesafesi 50 m'dir. Bu sınırlar DJI
Flyuygulamasından değiştirilemez. Aşağıdaki bilgiler, hava aracını uzaktan
kumanda cihazlarıyla kullanırken geçerlidir.

DJI Neo Kullanıcı Kılavuzu
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1. Maks. İrtifa

2. Kalkış Noktası (Yatay Konum)

3. Maks. Mesafe

4. Kalkış sırasında hava aracının yüksekliği

Güçlü GNSS Sinyali

Uçuş Kısıtlamaları DJI Fly Uygulaması İstemi

Maks. İrtifa
Hava aracının irtifası DJI Fly uy-
gulamasında belirtilen değeri aşa-
maz.

Maksimum uçuş irtifasına ulaşıldı.

Maks. Mesafe

Hava aracı ile Kalkış Noktası ara-
sındaki kuş uçuşu mesafe, DJI Fly
sisteminde ayarlanan maksimum
uçuş mesafesini aşamaz.

Maksimum uçuş mesafesine ula-
şıldı.

Zayıf GNSS Sinyali

Uçuş Kısıtlamaları DJI Fly Uygulaması İstemi

Maks. İrtifa

• İrtifa, aydınlatmanın yeterli ol-
duğu durumlarda kalkış nok-
tasından 30  m mesafeyle kı-
sıtlanmıştır.

• İrtifa, aydınlatma yeterli değil-
se ve kızılötesi algılama siste-
mi çalışıyorsa zeminden 2  m
yükseklikle sınırlıdır.

• İrtifa, aydınlatma yeterli değil-
se ve kızılötesi algılama siste-
mi çalışmıyorsa kalkış nokta-
sından 30  m ile sınırlıdır.

Maksimum uçuş irtifasına ulaşıldı.

Maks. Mesafe Sınır yok

• Hava aracı her çalıştırıldığında, GNSS sinyali güçlü (GNSS sinyal gücü ≥ 2) olduğu
sürece, 2  m veya 30  m'lik irtifa sınırı otomatik olarak kaldırılacak ve daha sonra
GNSS sinyali zayıflasa bile sınır geçerli olmayacaktır.

• Hava aracı, atalet nedeniyle belirlenen uçuş aralığından dışarı uçarsa yine de
hava aracını kontrol edebilirsiniz ancak daha öteye uçuramazsınız.

DJI Neo Kullanıcı Kılavuzu
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GEO Bölgeleri
DJI GEO sistemi güvenli uçuş konumlarını belirler, bireysel uçuşlar için risk seviyeleri ile
güvenlik bildirimleri sağlar ve kısıtlı hava sahaları hakkında bilgi sunar. Tüm kısıtlı uçuş
alanları GEO Bölgeleri olarak adlandırılmaktadır ve Kısıtlı Bölgeler, Yetkilendirme Bölgeleri,
Uyarı Bölgeleri, Gelişmiş Uyarı Bölgeleri ve İrtifa Bölgeleri olarak gruplara bölünmüştür.
Bu tür bilgileri DJI Fly uygulamasında gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz. GEO
Bölgeleri; havaalanları, büyük etkinlik mekanları, kamusal acil durumların meydana
geldiği yerler (orman yangınları gibi), nükleer enerji santralleri, hapishaneler, devlet
mülkleri ve askeri tesisleri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan uçuş alanlarıdır. GEO
sistemi güvenlik veya emniyet endişelerine neden olabilecek bölgelerdeki kalkışları ya da
uçuşları varsayılan olarak sınırlar. Dünya genelindeki GEO Bölgeleri hakkında kapsamlı
bilgiler içeren bir GEO Bölgeleri haritası, resmi DJI web sitesinde mevcuttur: https://fly-
safe.dji.com/nfz/nfz-query.

GEO Bölgelerinin Kilidini Açma
Farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için DJI iki kilit açma modu sunar: Kendiliğinden
Kilit Açma ve Özel Kilit Açma. DJI Fly Safe web sitesinden talepte bulunabilirsiniz.

Kendiliğinden Kilit Açma, Yetkilendirme Bölgelerinin kilidini açmak için tasarlanmıştır.
Kendiliğinden Kilit Açma işlemini tamamlamak için https://fly-safe.dji.com adresindeki
DJI Fly Safe web sitesi aracılığıyla bir kilit açma talebi göndermelisiniz. Kilit açma isteği
onaylandıktan sonra DJI Fly uygulaması aracılığıyla kilit açma lisansınızı senkronize
edebilirsiniz. Bölgenin kilidini açmak için alternatif olarak hava aracını doğrudan
onaylanmış Yetkilendirme Bölgesinde başlatabilir veya uçurabilir ve bölgenin kilidini
açmak için DJI Fly uygulamasındaki komutları takip edebilirsiniz.

Özel Kilit Açma, özel gereksinimleri olan kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.
Kullanıcı tanımlı özel uçuş alanlarını belirler ve farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına özel uçuş
izni belgeleri sağlar. Bu kilit açma seçeneği tüm ülke ile bölgelerde mevcuttur ve https://
fly-safe.dji.com adresindeki DJI Fly Safe web sitesi aracılığıyla talep edilebilir.

• Hava aracı, uçuş güvenliğini sağlamak için giriş yaptıktan sonra kilidi açılmış
bölgenin dışına uçamayacaktır. Kalkış Noktası kilidi açılmış bölgenin dışındaysa
hava aracı kalkış noktasına dönemez.

2.2 Uçuş Ortamı Gereklilikleri
1. 8 m/sn'yi aşan rüzgar hızında, karlı, yağmurlu ve sisli kötü hava koşullarında DJI Neo

cihazını ÇALIŞTIRMAYIN.
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2. Yalnızca açık alanlarda uçurun. Yüksek binalar, büyük metal yapılar, dağlar ve
ormanlık alanlar sinyali engelleyebilir ve elektromanyetik dalga parazitine veya
manyetik parazite neden olabilir, bu da zayıf konumlandırmaya ya da konumlandırma
hatasına neden olabilir. Bu yüzden balkondan veya binalara 15 metre mesafedeki
herhangi bir yerden kalkış YAPMAYIN. Uçuş sırasında binalarla aranızda en az 15
metre olduğundan emin olun. Hava aracını uzaktan kumanda cihazıyla kullanırken
kalkıştan sonra, uçuşa devam etmeden önce "Kalkış Noktası güncellendi" istemini
aldığınızdan emin olun. Hava Aracı binaların yakınında kalkış yaparsa Kalkış Noktası
doğru çalışmayabilir. Bunun yaşanması halinde otomatik RTH aktifken hava aracının
konumuna dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Hava Aracı Kalkış Noktasına yaklaştığında,
otomatik RTH özelliğinin kapatılması ve hava aracını uygun bir konuma indirmek için
manuel olarak kontrol edilmesi tavsiye edilir.

3. DJI Neo cihazını iyi aydınlatılmış, belirgin dokulu yüzeylere sahip, güçlü yansımaların
ve dinamik değişimlerin olmadığı ortamlarda uçurun. Görüş sistemi aşağıdaki
senaryolarda düzgün çalışmayabilir: Zayıf aydınlatma koşullarında, belirgin dokulu
olmayan yüzeylerde, güçlü yansımaları olan yüzeylerde (araba çatıları, tek renkli
seramik karolar ve cam gibi), dinamik değişimlere sahip sahnelerde (su üzeri, hareket
eden insanlar, sallanan çalılar ve çimenler gibi). DJI Neo cihazını yalnızca gündüzleri
uçurun.

4. DJI Neo cihazını görüş alanınız (VLOS) içinde uçurun. Görüş alanı ötesindeki (BVLOS)
herhangi bir uçuş; yalnızca hava aracı performansı, pilotun bilgi ve becerileri
ve operasyonel güvenlik yönetiminin BVLOS'a ilişkin yerel düzenlemelere uygun
olması durumunda gerçekleştirilebilir. Engellerin ve kalabalıkların yakınında uçmaktan
kaçının. Yerel düzenlemeler kapsamında herhangi bir izin veya onay alınmadığı sürece
hava alanlarına, otoyollara, demiryolu istasyonlarına, demiryolu hatlarına, şehir
merkezlerine ya da diğer hassas bölgelere yakın yerlerde hava aracını UÇURMAYIN.

5. Radar istasyonları, mikrodalga röle istasyonları, mobil iletişim baz istasyonları ve dron
engelleme ekipmanları gibi güçlü elektromanyetik dalga girişimi olan alanlardan 200
m'den fazla uzak durmaya çalışın.

6. Elektrik hatları, baz istasyonları, elektrik trafoları ve telsiz iletim kuleleri gibi yüksek
seviyelerde elektromanyetizma bulunan alanlardan kaçınarak paraziti en aza indirin.
Aynı bölgede birden fazla DJI Neo uçurmaktan kaçının.

7. DJI Neo, kutup bölgelerinde konumlandırma için yalnızca görüş sistemini kullanır.

8. Araba ve gemi gibi hareket eden nesnelerin üzerinden KALKIŞ YAPMAYIN.

9. Zemin seviyesinde önemli bir değişiklik olduğunda (uçurumların yakınında olduğu
gibi) KALKIŞ YAPMAYIN.

10. DJI Neo cihazına kum girmesini önlemek için çölde veya plajda kalkış yaparken dikkatli
olun.

11. DJI Neo cihazını yangın veya patlama riski olan bir ortamda ÇALIŞTIRMAYIN.
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12. Hava aracını, uzaktan kumandayı, pili, pil şarj cihazını ve pil şarj merkezini kuru bir
ortamda çalıştırın.

13. Hava aracını, uzaktan kumandayı, pili, pil şarj cihazını ve pil şarj merkezini kaza,
yangın, patlama, sel, tsunami, çığ, toprak kayması, deprem, toz, kum fırtınası, tuz
serpintisi veya küf riskleri olan yerlerin yakınında KULLANMAYIN.

14. Hava aracını kuş sürülerinin yakınında ÇALIŞTIRMAYIN.

2.3 Hava Aracını Sorumlu Bir Şekilde Çalıştırma
Ağır yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için aşağıdaki kurallara uyun:

1. Anestezi, alkol ya da uyuşturucu etkisi altında OLMADIĞINIZDAN veya baş dönmesi,
aşırı yorgunluk, bulantı ya da hava aracını güvenli şekilde kullanma becerinizi olumsuz
etkileyebilecek herhangi başka bir durumun söz konusu OLMADIĞINDAN emin olun.

2. İnişten sonra, öncelikle hava aracını, ardından uzaktan kumandayı kapatın.

3. Herhangi bir binanın, kişinin veya hayvanın yaralanmasına veya mal hasarına neden
olabilecek tehlikeli yükleri DÜŞÜRMEYİN, FIRLATMAYIN, ATEŞLEMEYİN ya da başka
şekilde ATMAYIN.

4. Kazara hasar görmüş, düşmüş ya da iyi durumda olmayan bir hava aracını
KULLANMAYIN.

5. Acil durumlar veya bir olay meydana gelmesi durumunda yeterince eğitiminiz
olduğundan ve acil durum planlarına sahip olduğunuzdan emin olun.

6. Bir uçuş planınız olduğundan emin olun. Hava aracını dikkatsizce UÇURMAYIN.

7. Kamerayı kullanırken başkalarının gizliliğine saygı gösterin. Yerel gizlilik yasalarına,
düzenlemelerine ve ahlaki standartlara uyduğunuzdan emin olun.

8. Bu ürünü genel kişisel kullanım dışında herhangi bir nedenle KULLANMAYIN.

9. Casusluk, askeri operasyonlar veya yetkisiz araştırma gibi yasa dışı ya da uygunsuz
amaçlar için KULLANMAYIN.

10. Bu ürünü başkalarını itibarsızlaştırmak, istismar etmek, suistimal etmek, gizlice
izlemek, tehdit etmek veya başkalarının gizlilik ve kamusallık hakkı gibi yasal haklarını
ihlal etmek için KULLANMAYIN.

11. Başkalarının özel mülklerine izinsiz GİRMEYİN.

2.4 Uçuş Öncesi Kontrol Listesi
1. Gimbal koruyucunun çıkarıldığından emin olun.
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2. Akıllı Uçuş Pili ve pervanelerin sağlam şekilde monte edildiğinden ve pervanelerin
ayrıldığından emin olun.

3. Tüm cihazların bağlı olduğundan emin olun.

4. Gimbal ve kameranın normal şekilde çalıştığından emin olun.

5. Motorları hiçbir şeyin engellemediğinden ve normal şekilde çalıştıklarından emin olun.

6. Tüm kamera lenslerinin ve sensörlerinin temiz olduğundan emin olun.

7. Avuç Kontrolünü kullanırken, DJI Neo cihazının daha önce akıllı telefonunuzdaki DJI Fly
uygulamasına Wi-Fi üzerinden bağlandığından ve uygulamanın düzgün çalıştığından
emin olun.

Uzaktan kumandayı kullanırken, uzaktan kumandanın ve DJI Fly uygulamasının hava
aracına başarıyla bağlandığından emin olun.

8. DJI Fly uygulamasında veya gözlük sisteminde (kullanılıyorsa) maksimum uçuş
irtifasının, maksimum uçuş mesafesinin ve RTH irtifasının tümünün yerel yasa ve
düzenlemelere uygun şekilde ayarlandığından emin olun.

9. Yalnızca orijinal DJI yedek parçalarını veya DJI sertifikalı parçaları kullanın. Sertifikasız
parçalar DJI Neo sisteminin arızalanmasına neden olabilir ve uçuş güvenliğini tehlikeye
atabilir.
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3 Uçuş Operasyonu
DJI Neo, ihtiyaçlarınızı karşılamak için çeşitli senaryolarda çoklu kontrol yöntemlerini
destekler. Uçuştan önce her kontrol yöntemi kapsamındaki bildirimleri ve söz konusu
kontrol yönteminin nasıl kullanılacağını bildiğinizden emin olun.

• DJI Neo, engellerden kaçınma özelliğine sahip değildir. Dikkatli uçurun.

• Uçuş sırasında DJI Neo cihazına dokunmayın. Aksi takdirde DJI Neo
sürüklenebilir ve bir çarpışma meydana gelebilir.

• Bir çarpışmanın ardından veya ciddi bir darbenin ya da sarsıntının hemen
ardından DJI Neo cihazını uçurmayın. DJI Neo sabit bir şekilde uçamayabilir.

3.1 Avuç Kontrolü
Avuç Kontrolünde avuç kalkışı ve inişi desteklenir. Birden fazla Akıllı Anlık Çekim
elde etmek için DJI Neo cihazındaki mod düğmesini kullanabilirsiniz. DJI Neo,
özne onaylandıktan sonra uçarken otomatik olarak kayıt yapacaktır.* Her modun
parametrelerini ayarlamak için Wi-Fi işlevini kullanarak DJI Fly uygulamasına bağlanın.
Daha fazla bilgi edinmek için Mobil Uygulama Kontrolü bölümüne bakın. Varsayılan
ayarlar örnek olarak kullanılır.

* Akıllı Anlık Çekimler yalnızca kişilerin izlenmesini destekler.

Bildirim

• Avuç Kontrolünü kullanmadan önce hava aracına bağlı uzaktan kumanda
cihazlarını ve gözlük sistemlerini kapatın.

• Uçuş ortamının uçuş gereksinimlerini karşıladığından ve bir sorun oluştuğunda
veya acil bir durumda DJI Neo cihazını anında kontrol edip geri alabileceğinizden
emin olun. DJI'ın olayın nedenini analiz edemediği durumlarda, DJI'ın garanti ve
diğer satış sonrası hizmetleri sağlaması mümkün olmayabilir.

• Avuç Kontrolünü kullanmadan önce, DJI Neo cihazının daha önce akıllı
telefonunuzdaki DJI Fly uygulamasına Wi-Fi üzerinden bağlandığından emin
olun. Uygulama olmadan Avuç Kontrolünü kullanırken DJI Neo uçuş ortasında
arızalanırsa bir kazayı önlemek için Wi-Fi üzerinden DJI Fly uygulamasına
bağlanmayı ve manuel olarak kontrol etmeyi tercih edebilirsiniz.

• Hava aracını Wi-Fi sinyal paraziti olmadan açık ve engelsiz bir ortamda
uçurduğunuzdan emin olun.
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• Avuç Kontrolünü kullanırken, DJI Neo cihazının maksimum uçuş yüksekliği 30 m
ve maksimum uçuş mesafesi 50 m'dir.

• Başlangıç Noktasına Dönüş (RTH) Avuç Kontrolünde desteklenmez. Kontrollü bir
alan içerisinde görüş alanını (VLOS) koruyun.

• Kalabalık alanların üzerinde uçmayın.

• DJI Neo, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak iniş yapar. İniş nedeniyle DJI
Neo cihazının kaybolmaması veya hasar görmemesi için çalışma ortamını
gözlemlediğinizden emin olun.

◆ Kritik düzeyde düşük pil.

◆ Konumlandırma başarısız olur ve DJI Neo Davranış moduna girer.

◆ DJI Neo bir çarpışma algılar ancak düşmez.

• Avucunuzdan kalkış veya iniş yaparken aşağıdaki kurallara uyun:

◆ Mümkün olduğunda DJI Neo cihazını rüzgarsız bir ortamda çalıştırın.

◆ Parmaklarınızı uzatın ve hareketsiz kalın. Yaralanma veya hasarı önlemek
için parmaklarınızı pervane korumalarına ya da pervane dönüş menziline
sokmayın.

◆ Hareket ederken kalkış veya iniş YAPMAYIN. Aksi takdirde DJI Neo
sürüklenebilir ve bir çarpışma meydana gelebilir. İniş sırasında, eliniz hareket
ederken DJI Neo motorları durduramayabilir.

◆ Kalkış sırasında DJI Neo cihazını ATMAYIN.

◆ DJI Neo cihazını elinizle TUTMAYIN.

◆ Avucunuza iniş yaptırmak için elinizi DJI Neo cihazının hemen altına koyun ki
indikten sonra düşmesin.

◆ Yeterli aydınlatmaya ve uygun dokulu bir yüzeye sahip bir ortamdan kalkış
yapın. Mevcut konumdan önemli bir aydınlatma farkı olan bir ortama
UÇURMAYIN.

◆ DJI Neo avuç kalkışı veya inişi yapamazsa sorun giderme için DJI Neo sesli
istemini takip edin ya da ayrıntılar için DJI Fly uygulamasına bağlanın. Sesli
komut istemi, en son bağlantının uygulama dili ayarına göre İngilizce veya
Mandarin'i destekler. Diğer diller desteklenmez.

Modları Değiştir
Varsayılan mod, cihazı ilk kez açtıktan sonra Takip Et modudur. Dronie, Dairesel, Rocket,
Spotlight veya Özel modlarına geçmek için mod düğmesine bir kez basın.
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Varsayılan Özel mod DirectionTrack modudur.* Spiral veya Boomerang modunu seçmek
için DJI Neo cihazını Wi-Fi üzerinden mobil uygulamaya bağlayın. Ayrıca uçuş öncesinde
her modun parametrelerini uygulama üzerinden istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

* Aygıt yazılımını en son sürüme güncelleyin. Aksi takdirde, işlev desteklenmeyebilir.

• DirectionTrack özelliğini ilk kez kullanırken DJI Neo cihazını DJI Fly uygulamasına
bağlayın ve bu modun kilidini açmak için eğitimi takip edin.

Modu değiştirdikten sonra, hava aracı seçilen modu sesli olarak belirtecek ve DJI Neo
üzerinde ilgili mod göstergesi yanacaktır.

1 2 3

4 6

7
5

1.  Takip

DJI Neo otomatik olarak kayıt yaparken özneyi arkadan takip edecektir. Özne DJI Neo
cihazından uzaklaştığında özneyi takip edecek ve ileriye doğru uçacaktır. Özne DJI Neo
cihazına doğru hareket ettiğinde, hava aracı havada asılı kalır ve geriye doğru uçmaz.
Çarpışmaları önlemek için dikkatli kullanın. Takip modunda maksimum yatay uçuş hızı
5,5 m/s'dir.

DJI Fly uygulamasında takip mesafesini ve yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

• DJI Neo engel algılama özelliğini desteklemez. Uçuş güvenliğini sağlamak için
cihazı görüş alanı içinde uçurmanız önerilir.

• Uçuş ortamının açık olduğundan, yeterli ışık aldığından ve ortamda herhangi
bir engel bulunmadığından emin olun.

• Özne kameranın görüş alanında olmadığında, örneğin keskin bir dönüş
yapıldığında veya öznenin önünde bir engel olduğunda DJI Neo, özneyi
kaybettiği için havada asılı kalacaktır. Başarılı bir özne onayı için özne,
kameranın görüş alanına geri dönmelidir.

2.  Dronie

DJI Neo kamerayı öznenin orijinal konumuna dönük olacak şekilde tutacak, geriye
doğru uçarken bir video kaydedecek ve ardından ileriye doğru uçarken başka bir
video kaydedecektir. Kayıttan sonra kalkış noktasında havada asılı kalacaktır.

DJI Neo Kullanıcı Kılavuzu

© 2024 DJI Tüm Hakları Saklıdır. 25



DJI Fly uygulamasında maksimum mesafe ve yüksekliği ayarlayabilirsiniz.

3.  Dairesel

DJI Neo, kamerayı nesneye dönük olacak şekilde tutacak, önceden ayarlanmış
mesafeye geri uçacak ve ardından otomatik olarak kayıt yaparken özneyi bir kez daire
içine almaya başlayacaktır. Kayıttan sonra kalkış noktasında havada asılı kalacaktır.

DJI Fly uygulamasında mesafeyi ayarlayabilirsiniz.

4.  Rocket

DJI Neo kamerayı öznenin orijinal konumuna dönük olacak şekilde tutacak,
yükselirken bir video kaydedecek ve ardından alçalırken başka bir video
kaydedecektir. Kayıttan sonra kalkış noktasında havada asılı kalacaktır.

DJI Fly uygulamasında maksimum yüksekliği ayarlayabilir ve DJI Neo cihazının yukarı
ve aşağı hareket ederken dönüşünü etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

5.  Spotlight

DJI Neo, kalkıştan sonra havada asılı kalacak ve kamera nesneye dönük olacak şekilde
video kaydı yapacaktır.

Kamera modunu DJI Fly uygulamasında Fotoğraf veya Video olarak ayarlayabilirsiniz.
Fotoğraf olarak ayarlandığında özne, 3 saniye boyunca sabit bir pozu koruyarak
otomatik olarak fotoğraf çekmek için DJI Neo cihazını tetikleyebilir.

6.  Özel

DirectionTrack

DJI Neo kalkıştan sonra belli bir mesafe boyunca geriye doğru uçacak ve daha
sonra takip yönünü onaylamak için nesnenin hareket yönünü tespit edecektir.
Onaylandıktan sonra DJI Neo, kayıt sırasında öznenin hareket yönüne göre takip
yönünden özneyi takip edecektir.

DJI Fly uygulamasında takip mesafesini ve yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

DJI Neo, öznenin hareketi veya yönü DJI Neo cihazına göre çok hızlı değiştiğinde özneyi
arkadan takibe geçebilir. DJI Neo öznenin yönünü tekrar doğruladığında, orijinal takip
yönüne geri dönecektir.

DirectionTrack modundan çıkmak için DJI Neo yönüne dönün ve sabit kalın. DJI Neo
özneye geri uçacaktır.

• DJI Neo engel algılama özelliğini desteklemez. Uçuş güvenliğini sağlamak için
cihazı görüş alanı içinde uçurmanız önerilir.
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• Uçuş ortamının açık olduğundan, yeterli ışık aldığından ve ortamda herhangi
bir engel bulunmadığından emin olun.

• Özne kameranın görüş alanında olmadığında, örneğin keskin bir dönüş
yapıldığında veya öznenin önünde bir engel olduğunda DJI Neo, özneyi
kaybettiği için havada asılı kalacaktır. Başarılı bir özne onayı için özne,
kameranın görüş alanına geri dönmelidir.

Spiral

DJI Neo, kamerayı özneye dönük tutacak, kalkış noktasından 2 m uzaklıktaki bir yere
geri uçacak ve otomatik kayıt yaparken nesnenin etrafında bir kez spiral bir eğri
çizerek yükselecektir. Kayıttan sonra kalkış noktasında havada asılı kalacaktır.

DJI Fly uygulamasında maksimum mesafeyi ayarlayabilirsiniz.

Boomerang

DJI Neo, otomatik kayıt yaparken kamerayı özneye dönük tutacak ve oval bir yol
boyunca nesnenin etrafında uçacaktır. Oval yörüngede uçarken önce yükselip sonra
alçalacak ve kalkış noktasından en uzak noktaya ulaştığında maksimum yüksekliğe
ulaşacaktır. DJI Neo, kayıttan sonra kalkış noktasında havada asılı kalacaktır.

DJI Fly uygulamasında maksimum mesafeyi ayarlayabilirsiniz.

7. Mod Düğmesi

Modu değiştirmek için bir kez basın. Avuç kalkışı gerçekleştirmek için basılı tutun.

Geri sayım sesli istemi sona ermeden önce mod düğmesine bir kez basarak avuç
kalkışını iptal edin.

Avuç Kalkışı/İnişi ve Akıllı Anlık Çekim

• Akıllı Anlık Görüntüleri kullanırken yerel mahremiyet kanunlarına ve
düzenlemelerine uymalısınız.

1. DJI Neo cihazını açın. Sabit tutun ve sistemin kendi kendine tanılama işleminin
tamamlanmasını bekleyin.

2. Mesafe ve yükseklik gibi önceden belirlenen parametrelere göre manevra yapmak için
yeterli alan bıraktığınızdan emin olun. İstediğiniz modu seçmek için DJI Neo cihazının
üstündeki mod düğmesine basın.

3. Avuç kalkışı için aşağıdaki adımları izleyin.
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a. Avuç kalkışı için özne onayı gerekir. DJI Neo cihazını kamera özneye bakacak
şekilde elinizin üzerine yerleştirin. Elinizin kamerayı engellemediğinden ve kalkışı
engelleyecek herhangi bir engel olmadığından emin olun.

b. Kolunuzu uzatın, kamerayı özneye doğru tutun ve sabit durun. Açmak için M
düğmesini basılı tutun. DJI Neo seçili modu ve geri sayımı sesli olarak bildirecek ve
ardından otomatik olarak havalanacaktır.

• Hedefin bir engelle karşılaşması veya ortam aydınlatmasının uygun
olmaması durumunda kalkış başarısız olabilir.

• Avuç kalkışını iptal etmek için geri sayım sesli istemi sona ermeden önce
mod düğmesine bir kez basın.

• Avuç kalkışı özelliğini kullanırken DJI Neo, kalkıştan sonra kısa bir mesafe
boyunca geriye doğru uçacaktır. Uçuş emniyetini sağlamak için DJI Neo
cihazının arkasına dikkat edin.

4. DJI Neo, seçilen moda ve önceden ayarlanmış parametrelere göre kayıt yapmaya veya
fotoğraf çekmeye başlayacaktır.
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5. Avuç inişi:

DirectionTrack modunda DJI Neo yönüne dönün ve hareketsiz kalın. Avuç inişini
gerçekleştirmeden önce DJI Neo cihazının ileri doğru uçmasını bekleyin.

Diğer modlarda DJI Neo cihazının havada asılı kaldığından emin olun, ona doğru
hareket edin ve ardından avuç inişini gerçekleştirin.

Kurulum için aşağıdaki talimatları izleyin.

a. DJI Neo cihazının havada asılı kaldığından emin olun. DJI Neo cihazına doğru
hareket edin, kolunuzu uzatın ve ardından elinizi tam altına yerleştirin.

b. Elinizi sabit tutun ve parmaklarınızı uzatın. DJI Neo cihazının otomatik olarak
inmesini bekleyin. Avuç inişinin etkin yükseklik aralığı DJI Neo cihazının altında
0,7 m'dir.

• Avuç inişi sırasında DJI Neo hafifçe yükselebilir ve daha sonra avuca iniş
yapabilir. Elinizi sabit tutun ve bu sırada parmaklarınızı uzatın.

6. Görüntüleri izlemek ve kısa videolar oluşturmak için DJI Neo cihazını DJI Fly
uygulamasına bağlayın. Ayrıntılı bilgi için Mobil Uygulama Kontrolü bölümüne bakın.

• Takip, Spotlight ve DirectionTrack modlarında kayıt sırasında kamera özneyi
kaybederse DJI Neo havada asılı kalacaktır. Uçuş sırasında DJI Neo cihazına
bağlanmak için akıllı telefonunuzda Wi-Fi üzerinden DJI Fly uygulamasını
çalıştırın. Bağlanmak için akıllı telefonun daha önce DJI Fly'a bağlanmış olması
gerekir. Kontroller görünümünde, görevin daha önce durdurulduğundan emin
olun, mod listesinden Manuel Kontrol'ü seçin ve ardından sanal joystick'leri
kullanarak DJI Neo cihazına iniş yaptırın.

3.2 Mobil Uygulama Kontrolü
Mobil Uygulama Kontrolünü kullanmak için DJI Neo cihazını Wi-Fi aracılığıyla akıllı
telefonunuzdaki DJI Fly uygulamasına bağlayın ve DJI Neo cihazını uygulamadan
kontrol edin. Mobil Uygulama Kontrolü'nde tüm Avuç Kontrolü fonksiyonları mevcuttur.
Uygulamada parametreleri ayarlayabilir ve Akıllı Anlık Çekimler yapabilirsiniz. Manuel
kontrol, ses kaydı* ve ses kontrolü* gibi daha fazla işlev de desteklenir.

* Aygıt yazılımını en son sürüme güncelleyin. Aksi takdirde, işlev desteklenmeyebilir.

Bildirim

• Mobil Kontrolü kullanmadan önce hava aracına bağlı uzaktan kumanda
cihazlarını ve gözlük sistemlerini kapatın. Hava aracı kapatılmazsa akıllı telefon
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Wi-Fi üzerinden bağlandığında ve uygulamada Kontroller görünümü açıldığında
hava aracı diğer cihazlarla otomatik olarak bağlantısını kesecektir.

• Hava aracını Wi-Fi sinyal paraziti olmadan açık ve engelsiz bir ortamda
uçurduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde uygulamanın DJI Neo bağlantısı
kesilebilir ve bu durum uçuş güvenliğini etkileyebilir.

• Mobil Uygulama Kontrolü kullanırken, DJI Neo cihazının maksimum uçuş
yüksekliği 30 m ve maksimum uçuş mesafesi 50 m'dir.

• Başlangıç Noktasına Dönüş (RTH) Mobil Uygulama Kontrolünde desteklenmez.
Kontrollü bir alan içerisinde görüş alanını koruyun.

• Kalabalık alanların üzerinde uçmayın.

• DJI Neo, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak iniş yapar. İniş sırasında DJI
Neo cihazının kaybolmaması veya hasar görmemesi için çalışma ortamını
gözlemlediğinizden emin olun.

◆ Kritik düzeyde düşük pil.

◆ Konumlandırma başarısız olur ve DJI Neo Davranış moduna girer.

◆ DJI Neo bir çarpışma algılar ancak düşmez.

DJI Neo Cihazına Bağlanma
1. DJI Neo cihazını açın ve sistemin kendi kendine tanılama işleminin tamamlanmasını

bekleyin.

2. Mobil cihazın Bluetooth, Wi-Fi ve konum hizmetlerini etkinleştirin.

3. Uygulamada başlangıç ekranının sağ alt köşesindeki Bağlantı Kılavuzu'na dokunun,
cihaz modelini seçin ve Mobil Cihaz Aracılığıyla Bağlan'ı seçin.

4. Arama sonuçlarında istediğiniz cihazı seçin. Bağlantı başarıyla sağlandıktan sonra
Kontroller görünümü görüntülenir. Akıllı telefonu DJI Neo cihazına ilk kez bağlanırken
onaylamak için DJI Neo cihazının güç düğmesini iki saniye boyunca basılı tutmanız
gerekir.

• Ayrıca Wi-Fi bağlantısı için DJI Fly uygulamasının başlangıç ekranında bulunan
QuickTransfer veya Wi-Fi Cihazları paneline de dokunabilirsiniz.

• DJI Neo cihazına bağlı akıllı telefonu değiştirmek için, DJI Neo cihazını yeni akıllı
telefona bağlamadan önce şu anda bağlı olan akıllı telefondaki Bluetooth ve
Wi-Fi'yi devre dışı bırakın.
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Akıllı Anlık Çekimler

• Akıllı Anlık Görüntüleri kullanırken yerel mahremiyet kanunlarına ve
düzenlemelerine uymalısınız.

1. Çekim parametrelerini ayarlama:

Ayarlar görünümüne gidin. Parametre yapılandırma ekranına girmek için belirli
moda dokunun. DirectionTrack, Spiral veya Boomerang modunu seçmek için Özel
seçeneğine dokunun ve ilgili parametreleri ayarlayın.

Tüm Akıllı Anlık Çekim modları için aynı kamera parametrelerini ayarlamak üzere
Kamera Ayarları seçeneğine dokunun.

2. Akıllı Anlık Çekimleri başlatma:
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a. DJI Neo cihazını kamera özneye bakacak şekilde sabit bir şekilde yerleştirin.

b. Kontroller görünümüne gidin. Mevcut mod canlı görüntü altında görüntülenir.
Seçenek listesini genişletmek ve istediğiniz modu seçmek için dokunun.

c. START (BAŞLAT) öğesine dokunun. DJI Neo, özneyi başarıyla onayladıktan ve geri
sayım sesli komutu tamamlandıktan sonra otomatik olarak havalanacaktır.

• Hedefin bir engelle karşılaşması veya ortam aydınlatmasının uygun
olmaması durumunda özne onayı başarısız olabilir.

• Ayrıca DJI Neo cihazının üstündeki mod tuşuna basılı tutarak avuç
kalkışını gerçekleştirebilirsiniz. İlgili bildirimler ve prosedürler için Avuç
Kontrolü bölümüne göz atın.

d. DJI Neo, seçilen moda ve önceden ayarlanmış parametrelere göre otomatik olarak
uçacak ve video kaydı yapacaktır. Canlı görüntü ve video kayıt süresini kontrol
edebilirsiniz.

Spotlight modunda, DJI Neo havada asılı kalır ve kamerayı nesneye dönük tutar.
Kamera modu Fotoğraf olarak ayarlandığında özne, 3 saniye boyunca sabit bir
pozu koruyarak otomatik olarak fotoğraf çekmek için DJI Neo cihazını tetikleyebilir.

3. Akıllı Anlık Çekimlerden çıkış:

Akıllı Anlık Çekimlerden çıkış yöntemi, farklı modlarda değişiklik gösterir.

Dronie, Dairesel, Rocket, Spiral, Boomerang
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DJI Neo kayıttan sonra Akıllı Anlık Çekimlerden çıkacaktır. Kayıt görevi
tamamlanmadığında, kaydı sonlandırmak için STOP (DURDUR) seçeneğine
dokunabilirsiniz. DJI Neo havada asılı kalacaktır.

Takip, Spotlight

Kayıt sırasında Akıllı Anlık Çekimlerden çıkmak için STOP (DURDUR) seçeneğine
dokunun. Ayrıca DJI Neo cihazına doğru hareket ederek avuç inişini
gerçekleştirebilirsiniz, kayıt otomatik olarak duracaktır. DJI Neo havada asılı kalacaktır.

DirectionTrack

Kayıt sırasında Akıllı Anlık Çekimlerden çıkmak için STOP (DURDUR) seçeneğine
dokunun. DJI Neo havada asılı kalacaktır. Özne DJI Neo cihazına dönüp hareketsiz
kaldığında da Akıllı Anlık Çekimlerden çıkabilir. DJI Neo kaydı durduracak ve özneye
doğru uçacaktır. Bu noktada avuç inişi gerçekleştirilebilir.

DJI Neo cihazına iniş yaptırmadığınız takdirde Akıllı Anlık Görüntülerden çıktıktan
sonra aynı Akıllı Anlık Görüntüler görevini tekrar başlatmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca
uygulamadaki talimatları izleyerek de DJI Neo cihazına avucunuza iniş yaptırabilirsiniz.

Veya mod listesinin solundaki  simgesine dokunun ve ardından iniş yaptırmak için
dokunup basılı tutun.

• Avuç inişine ilişkin bildirimler ve prosedürler için Avuç Kontrolü bölümüne
göz atın.

Albümü Görüntüle
Çekilen görüntüleri görüntülemek için Album (Albüm) seçeneğine dokunun.

Dronie, Dairesel, Rocket, Spiral ve Boomerang modlarında videoyu ön izlemek için Create
QuickShots (QuickShots Oluştur) seçeneğine dokunun. Ayrıca diğer şablonlar arasından
seçim yapabilir veya videoyu manuel olarak düzenleyebilirsiniz.

• DJI Neo, ECO modunu destekler. DJI Neo cihazına Wi-Fi üzerinden bağlıyken
uygulamada albümü görüntülediğinizde hem Mobil Uygulama Kontrol modunda
hem de QuickTransfer modunda, DJI Neo belirli bir sıcaklığın üzerine çıktığında
ECO modu otomatik olarak etkinleştirilecektir. Uygulamadaki komut istemine
dikkat edin.
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Manuel Kontrol

1. DJI Neo cihazını düz bir zemine yerleştirin.

2. Kontroller görünümünde, canlı görüntünün altındaki mod listesine dokunun ve
Manual Control (Manuel Kontrol) seçeneğini işaretleyin.

3.  simgesini basılı tutun. DJI Neo motorları çalıştıracak ve otomatik olarak 0,6 m
yüksekliğe çıkacaktır.

Avuç kalkışı da gerçekleştirebilirsiniz. Avuç Kontrolünden farklı olan manuel kontrolde
avuç kalkışı için özne onayı gerekmez. İlgili bildirimler ve prosedürler için Avuç
Kontrolü bölümüne göz atın.

4. Uygulamadaki sanal joystick'leri kullanarak DJI Neo cihazını kontrol edin. Sol çubuk,
uçuş irtifasını ve yönünü kontrol eder. Sağ çubuk ileri, geri, sola ve sağa hareketleri
kontrol eder.

• DJI Neo engel algılama özelliğini desteklemez. Uçuş güvenliğini sağlamak için
cihazı görüş alanı içinde uçurmanız önerilir.

5. Canlı görüntüyü kamera görünümünde görüntüleyin. Fotoğraflar ve videolar arasında
geçiş yapmak için fotoğraf/video geçiş düğmesine dokunun. Gimbal eğimini kontrol
etmek için canlı görüntünün sağındaki kaydırıcıyı kaydırın.

6. Fotoğraf modunda fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokunun. Kaydı
başlatmak/durdurmak için kayıt düğmesine dokunun. Kaydı durdurmak için Durdur'a
dokunun.
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7. DJI Neo cihazına iniş yaptırmak için  simgesini basılı tutun. Avuç inişi de
gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama Aracılığıyla Ses Kaydetme
Kontroller görünümünde, ses kaydını etkinleştirmek için ekranın sağ tarafındaki 

simgesine dokunun. Durum  olarak değişecektir. Komutları takip ederek mikrofonun
ses kaydı yapmasına izin verin.

Mobil Uygulama Kontrolü kullanıldığında, DJI Neo video kaydederken ses, ilgili ses kayıt
cihazı tarafından kaydedilecektir. Canlı görüntüde bir mikrofon simgesi görüntülenir.

Desteklenen ses kayıt cihazları arasında akıllı telefonun dahili mikrofonu, DJI Mic 2 ve
Bluetooth kulaklıklar yer alır. Bazı Bluetooth kulaklıkları kullanırken ses kaydı uyumluluk
sorunları yaşanabilir. Kayıttan önce mutlaka kulaklıkları test edin.

• Kayıt sırasında ekranı KAPATMAYIN veya başka uygulamalara GEÇMEYİN.

• Ses kaydı yalnızca kayıttan önce etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

• DJI Fly cihazında Albüm görünümünde videoları görüntülerken veya indirirken,
ses kaydı işlevi kullanılarak kaydedilen ses, otomatik olarak video dosyasıyla
birleştirilecektir.

Sesli Kontrol
Kontroller görünümünde, ses kontrolünü etkinleştirmek için canlı görüntünün altında

ekranın sağ tarafındaki  simgesine dokunun. DJI Neo cihazını kontrol etmek için bir
ses komutu kullanın. Yaygın komutları görüntülemek için açılan pencerede ilgili düğmeye
dokunun.

Ayrıca sesli uyandırma yoluyla da sesli kontrolü etkinleştirebilirsiniz. Ayarlar görünümüne
gidin, More Settings (Diğer Ayarlar) > Control (Kontrol) > Voice Control Settings (Sesli
Kontrol Ayarları) adımlarını takip edin. Voice Wake-up (Sesli Uyandırma) özelliğini
etkinleştirin ve komutları takip ederek mikrofona izin verin. Mobil Uygulama Kontrolünü
kullanırken, sesli kontrolü uyandırmak için Hey Fly deyin ve ardından sesli komutlar
aracılığıyla DJI Neo cihazını kontrol edin. Voice Control Settings (Sesli Kontrol Ayarları)
bölümünden yaygın komutları görüntüleyebilirsiniz.

• Uygulama diline göre sesli kontrol İngilizce veya Mandarin'i destekler.

• Sesli kontrolü kullanırken en iyi deneyim için telefonunuzun sesini açın.
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3.3 Uzaktan Kumanda Kontrolü

Otomatik Kalkış
1. DJI Fly uygulamasını başlatın ve kamera görünümüne girin.

2. Uçuş öncesi kontrol listesindeki tüm adımları tamamlayın.

3.  simgesine dokunun. Kalkış için şartlar güvenliyse düğmeyi basılı tutarak onaylayın.

4. Hava aracı kalkış yapacak ve yerden yaklaşık 1,2 m (3,9 fit) yükseklikte olduğu yerde
duracaktır.

Otomatik İniş
1. İniş için şartlar güvenliyse  simgesine dokunun, ardından onaylamak için 

simgesini basılı tutun.

2.  simgesine dokunarak otomatik iniş iptal edilebilir.

3. Aşağı Görüş Sistemi normal şekilde çalışıyorsa İniş Koruması devreye girer.

4. İnişten sonra motorlar otomatik olarak duracaktır.

• İniş için uygun bir yer seçin.

Motorların Çalıştırılması/Durdurulması

Motorların Çalıştırılması
Motorları çalıştırmak için aşağıda gösterildiği gibi Çubuk Kombinasyonu Komutlarından
(CSC) birini gerçekleştirin. Motorlar dönmeye başladıktan sonra, her iki çubuğu da aynı
anda bırakın.

Motorların Durdurulması
Motorlar iki şekilde durdurulabilir:

1. Yöntem: Hava aracı iniş yaptıktan sonra gaz çubuğunu aşağıya itin ve motorlar durana
kadar tutun.
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2. Yöntem: Hava aracı iniş yaptıktan sonra motorları durdurmak için, motorlar durana
kadar aşağıda gösterildiği gibi CSC'lerden birini uygulayın.

Motorların Uçuşun Ortasında Durdurulması

• Uçuş ortasında motorların durdurulması hava aracının düşmesine neden olur.

DJI Fly uygulamasında Emergency Propeller Stop (Acil Durumda Pervane Durdurma)
için varsayılan ayar Emergency Only (Sadece Acil Durum) olarak ayarlanmıştır; yani,
motorlar yalnızca hava aracının bir çarpışmaya karıştığı, motorun durduğu, hava
aracının havada yuvarlandığı veya hava aracının kontrolden çıktığı ve çok hızlı bir
şekilde yükselmesi ya da alçalması gibi acil bir durum tespit edildiğinde uçuş sırasında
durdurulabilir. Motorları uçuşun ortasında durdurmak istediğinizde, motorları çalıştırmak
için kullanılan CSC'nin aynısını uygulayın. Motorları durdurmak için çubuk kombinasyonu
komutunu gerçekleştirirken kontrol çubuklarını iki saniye tutmanız gerektiğini unutmayın.
Emergency Propeller Stop (Acil Durumda Pervane Durdurma), uygulamada Anytime
(Herhangi Bir Zaman) olarak değiştirilebilir. Bu seçeneği dikkatli kullanın.

Hava Aracının Kontrol Edilmesi
Hava aracının hareketini kontrol etmek için uzaktan kumandanın kumanda çubukları
kullanılabilir. Kumanda çubukları aşağıda gösterildiği gibi Mod 1, Mod 2 veya Mod 3'te
çalıştırılabilir.
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Mod 1

Mod 2

Mod 3

Uzaktan kumandanın varsayılan kontrol modu, Mod 2'dir. Bu kılavuzda, kontrol
çubuklarının nasıl kullanılacağını gösteren bir örnek olarak Mod 2 kullanılmaktadır.
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Uzaktan Kumanda
(Mod 2)

Hava Aracı Çalıştırma

Gaz Çubuğu

• Aracı yükseltmek için çubuğu yukarı, al-
çaltmak için aşağı itin.

• Çubuğu ortadan ne kadar uzağa iterse-
niz hava aracı o kadar hızlı yükselecek-
tir.

Ani ve beklenmedik irtifa değişikliklerini
önlemek için kalkış sırasında çubuğu yavaş-
ça yukarı doğru ittiğinizden emin olun.

Dönüş Çubuğu

• Hava aracını, saat yönü tersine döndür-
mek için kolu sola, saat yönüne dön-
dürmek için sağa itin.

• Çubuk orta konumdan ne kadar uzağa
itilirse hava aracı o kadar hızlı döner.

İleri-Geri Çubuğu

• İleriye doğru uçmak için çubuğu yukarı,
geriye doğru uçmak için aşağı itin.

• Çubuk orta konumdan ne kadar uzağa
itilirse hava aracı o kadar hızlı hareket
eder.

Yatma Çubuğu

• Sola doğru uçmak için çubuğu sola, sa-
ğa doğru uçmak için sağa itin.

• Çubuk orta konumdan ne kadar uzağa
itilirse hava aracı o kadar hızlı hareket
eder.

Kalkış/İniş Prosedürleri

• Etraf çok aydınlık veya çok karanlık olduğunda uçuşu izlemek için uçağı
uzaktan kumanda ya da mobil cihazla KULLANMAYIN. Ekranı net bir şekilde
görüntülemede zorluk yaşamamak için ekran parlaklığının ve ekrana gelen
doğrudan güneş ışığı miktarının doğru ayarlanması sizin sorumluluğunuzdadır.
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1. Uçuş öncesi kontrol listesi, kullanıcının güvenli bir şekilde uçmasına yardımcı olmak
için tasarlanmıştır. Her uçuştan önce uçuş öncesi kontrol listesinin tamamının
üzerinden geçin.

2. Hava aracını arka kısmı size bakacak şekilde açık, düz bir alana yerleştirin.

3. Uzaktan kumandayı ve hava aracını açın.

4. DJI Fly uygulamasını başlatın ve kamera görünümüne girin.

5.  > Safety (Güvenlik) adımlarını takip edin, ardından uygun bir Auto RTH Altitude
(Otomatik RTH İrtifası) ve Max Altitude (Maksimum İrtifa) ayarlayın.

6. Hava aracının kendi kendine tanılama işleminin tamamlanmasını bekleyin. DJI Fly
herhangi bir düzensiz uyarı göstermiyorsa motorları çalıştırabilirsiniz.

7. Kalkış yapmak için gaz çubuğunu yavaşça itin.

8. İniş yapmak için, düz bir yüzeyin üzerine gelin ve gaz çubuğunu aşağı iterek alçalın.

9. İnişten sonra gaz çubuğunu aşağıya doğru itin ve motorlar durana kadar tutun.

10. Hava aracının ve uzaktan kumandanın gücünü kapatın.

• Uzaktan kumandayı kullanırken, DJI Neo cihazının üstündeki mod düğmesine
basılı tutarak avuç kalkışı* yapmak hâlâ desteklenmektedir. Hava aracını
indirmek için avuç inişi de gerçekleştirebilirsiniz. Avuç Kontrolü kapsamında
Akıllı Anlık Görüntüler desteklenmez. İlgili bildirim ve talimatlar, Avuç Kontrolü
bildirim ve talimatlarına benzerdir. Aradaki fark, uçuştan önce özne onayının
istenmemesidir. Daha fazla bilgi almak için Avuç Kontrolü kısmına bakın.

* Aygıt yazılımını en son sürüme güncelleyin. Aksi takdirde, işlev desteklenmeyebilir.

Akıllı Uçuş Modları

FocusTrack
FocusTrack; Spotlight, Point of Interest (POI) ve ActiveTrack özelliklerini içerir.

• FocusTrack kullanılırken hava aracı otomatik olarak fotoğraf çekmez veya video
kaydetmez. Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için hava aracını manuel
olarak kontrol etmeniz gerekir.

Spotlight: Spotlight, uçuşu manuel olarak kontrol ederken gimbal kameranın her zaman
özneye dönük olmasını sağlar.

POI: Havar aracının ayarlanan yarıçap ve uçuş hızına göre öznenin etrafında uçmasını
sağlar.

ActiveTrack: Hava aracı, hareket halindeki bir özneyi belirli bir mesafe ve yükseklikte takip
eder. ActiveTrack yalnızca insanları takip edebilir.
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• ActiveTrack modunda uzaktan kumandayı kullanarak hava aracının yönünü
kontrol edebilir, yükselip alçalmasını veya ileri ve geri uçmasını sağlayabilirsiniz.

ActiveTrack'te, hava aracının ve öznenin desteklenen takip aralıkları aşağıdaki gibidir:

Özne İnsanlar

Yatay Mesafe 2-7 m (Optimum Mesafe: 2-5 m)

İrtifa 0,5-5 m (Optimum Mesafe: 0,5-3 m)

• ActiveTrack başladığında mesafe ve yükseklik aralığın dışındaysa DJI Fly size bir
uyarı verecektir. Bu durumda hava aracını manuel olarak desteklenen aralıkta
uçurun ve ActiveTrack'i tekrar başlatın. En iyi takip performans için hava aracını
en uygun mesafede ve irtifada uçurun.

Bildirim

• Hava aracı, her yöndeki engellerden kaçınma özelliğine sahip değildir.
FocusTrack'i kullanırken, uçuş güvenliğini sağlamak için çevredeki ortama dikkat
edin.

• Herhangi bir acil durumda hava aracını manuel olarak çalıştırmak için her zaman
uzaktan kumandadaki Flight Pause (Uçuşu Duraklat) düğmesine basmaya veya

 düğmesine basmaya hazır olun.

• FocusTrack'i aşağıdaki durumlardan birinde kullanırken daha dikkatli olun:

◆ Takip edilen özne düz bir düzlemde hareket etmiyorsa.

◆ Takip edilen özne büyük hareketler yapıyor veya poz değiştiriyorsa.

◆ Takip edilen özne uzun bir süre boyunca gözden kaybolursa.

◆ Takip edilen özne karla kaplı bir yüzeyde hareket ediyorsa.

◆ Takip edilen özne etrafındaki ortamla benzer bir renge veya desene sahipse.

◆ Aydınlatma son derece karanlık (< 15 lüks) veya parlak (> 10.000 lüks)
olduğunda.

• FocusTrack'i kullanırken yerel mahremiyet kanunlarına ve düzenlemelerine
uymalısınız.

• Yalnızca araçları, tekneleri ve insanları takip etmeniz tavsiye edilir. Diğer özneleri
takip ederken dikkatli biçimde uçun.

• Takip edilen özne bir başka öznenin çok yakınından geçerse yanlışlıkla diğer
özne takip edilmeye başlayabilir.
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• Aydınlatma yetersiz olduğunda ve görüş sistemleri kullanılamadığında
ActiveTrack kullanılamaz. Sabit özneler için Spotlight ve POI kullanılmaya devam
edilebilir ancak engel algılama kullanılamaz.

• FocusTrack, hava aracı yerdeyken kullanılamaz.

• Hava aracı uçuş sınırlarının yakınında veya bir GEO Bölgesinde uçarken
FocusTrack düzgün çalışmayabilir.

• Fotoğraf modunda, FocusTrack sadece Tekli modu kullanılırken kullanılabilir.

• Öznenin önünde engel varsa ve hava aracı özneyi kaybetmişse hava aracı
özneyi yeniden tanımlamaya çalışmak için mevcut hızda ve yönde uçmaya
devam edecektir. Hava aracı nesneyi yeniden tanımlayamazsa otomatik olarak
ActiveTrack'ten çıkar ve havada asılı kalır.

FocusTrack Kullanımı

FocusTrack'i etkinleştirmeden önce uçuş ortamının açık olduğundan, yeterli ışık
aldığından ve ortamda herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.

1. DJI Fly uygulamasında kamera görünümünde özneyi sürükleyerek seçin veya  >
Control (Kontrol) adımlarını takip edin, Subject Scanning (Özne Tarama) özelliğini
etkinleştirin ve özneyi kilitlemek için tanınan özneye dokunun.

2. Spotlight, FocusTrack'e girildiğinde varsayılan moddur. Spotlight modunda hava aracı
otomatik olarak uçmaz, ancak siz uçuşu manuel olarak kontrol ederken kamera özne
üzerinde kilitli kalır. Fotoğraf çekmeye veya video kaydetmeye başlamak için uzaktan
kumandadaki ya da ekrandaki Deklanşöre/Kayıt düğmesine basın.

3. Odak Noktasına (Point of Interest) geçmek için ekranın alt kısmına dokunun.

Uçuş yönünü ve hızını ayarladıktan sonra  simgesine dokunarak mevcut irtifada
nesnenin etrafında dönmeye başlayın. Fotoğraf çekmeye veya video kaydetmeye
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