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Aygıt Yazılımı Güncellemesi
Osmo Mobile SE aygıt yazılımını güncellemek için DJI Mimo’yu kullanın. Bir güncellemenin 
tamamlanması yaklaşık üç dakika sürer.

Nasıl Güncellenir
Bir güncellemeye başlamadan önce batarya seviyesi göstergesinin yeşil veya sarı renkte 
göründüğünden emin olun. Osmo Mobile SE’yi mobil cihazınıza bağlayın ve DJI Mimo’yu 
başlatın. Yeni bir aygıt yazılımı güncellemesi mevcut olduğu zaman size bir bilgi mesajı 
iletilir. Güncellemeyi başlatmak için mobil cihazı internete bağlayın ve ekrandaki talimatları 
takip edin.

Aygıt yazılımını güncellerken DJI Mimo’dan çıkmayın. Ekrandaki uyarılara dikkat edin. 
Sistem durumu göstergesi değişimli olarak yeşil ve kırmızı yanıp sönecek ve aygıt yazılımı 
güncellemesi başarıyla tamamlandığında sabit yeşil hale gelecektir.

Bir güncelleme başarısız olursa, DJI Mimo’yu yeniden başlatın, Bluetooth’a yeniden 
bağlayın ve tekrar deneyin.

Depolama
Osmo Mobile SE, daha kolay saklama ve taşıma için katlanacak şekilde tasarlanmıştır. 
Osmo Mobile SE'yi kapattıktan sonra katladığınızdan emin olun. Çevirme eksenini ve eğme 
eksenini gösterildiği gibi döndürün ve gimbal’ı katlayın. 
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Teknik Özellikler
Genel

Gimbal Boyutları
Katlanmamış: 262,5×119,5×104 mm (U×G×Y)
Katlanmış: 167×108,5×46,5 mm (U×G×Y)

Ağırlık
Gimbal: Yaklaşık 352 g
Manyetik Telefon Kıskacı: Yaklaşık 31 g

Uyumlu Telefon Ağırlığı 170-290 g
Uyumlu Telefon Kalınlığı 6,9-10 mm
Uyumlu Telefon Genişliği 67-84 mm
Batarya
Tip 18650 Li-iyon
Kimyasal Sistem LiNiMnCoO2
Kapasite 2600 mAh
Enerji 9,36 Wsa
Gerilim 2,75-4,2 V
Şarj Sıcaklığı 5° ila 40° C (41° ila 104° F)
Çalışma Sıcaklığı 0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Çalışma Süresi
Yaklaşık 8 saat (gimbal tamamen dengelenmiş olarak ideal 
koşullar altında)

Şarj Süresi
Yaklaşık 2 saat 12 dakika (10 W USB-C şarj cihazı ile 
ölçülmüştür)

Gimbal Şarj Bağlantı Noktası USB-C
Güç Çıkış Bağlantı Noktası Yok
Alt Bağlantı Noktası 1/4"-20 Vida Deliği
Gimbal

Güç Tüketimi
1 W (gimbal tamamen dengelenmiş olarak ideal koşullar 
altında)

Kontrol Edilebilir Aralık
Çevirme: -115° ila 115°
Yatma: -85° ila +160°
Eğme: -43° ila 53°

Mekanik Aralık
Çevirme: -161,2° ila 171,95°
Dönüş: -136,7° ila 198°
Eğilme: -106,54° ila 235,5°

Maks. Kontrol Hızı 120°/s
Kablosuz Modu
Model Bluetooth 5.1
Diğer
Uygulama DJI Mimo
Tutucu Tripodu

Boyutlar
Uzunluk: 138 mm
Çap: 32 mm

Ağırlık Yaklaşık 72 g





Garanti Şartları
1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
6-Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala
ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi
dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın
arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın 
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin 
kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması 
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne
başvurabilir. 







https://www.dji.com/osmo-mobile-se/downloads

İletişim 

DJI DESTEĞİ

SİZİN İÇİN BURADAYIZ

Bu belge hakkında sorularınız varsa, lütfen DocSupport@dji.com adresine 
bir mesaj göndererek DJI ile iletişime geçin.
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