


218  © 2021 DJI OSMO Tüm Hakları Saklıdır. 

DJI Ronin 4D Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TR

DJI Ronin 4D Genel Bakış

1.	Gimbal ve Kamera
2.	Taban Plakası
3. 	Sol Tutamaç
4. 	Üst Kulp
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5. 	Çok Parlak Ana Monitör
6. 	TB50 Akıllı Pil ve Pil Bölmesi
7. 	Ana Gövde
8. 	Sağ Tutamaç

Başlarken
A. 	Eğitimleri İzleme

DJI Ronin 4D'ye nasıl başlayacağınızla ilgili 
eğitimleri izlemek için QR kodunu tarayın.

B. 	DJI Assistant 2'yi İndirme (Ronin Serisi)
DJI Ronin 4D'yi etkinleştirmek için DJI Assistant 2'yi (Ronin 
Serisi) (Windows/Mac) indirmek için http://www.dji.com/ronin-4d/
downloads adresini ziyaret edin.

C.	Pilin Şarj Edilmesi ve Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi
Şarj adaptörünü pil bağlantı noktasına takın ve pili sağlanan şarj cihazıyla şarj edin. Pili tamamen şarj etmek yaklaşık 1.5 saat sürer. Pili şarj 
ederken veya kullanırken pil seviyesi göstergeleri, pil seviyesini gösterir. Pili kullanmadığınızda pil seviyesini kontrol etmek için pil seviyesi 
düğmesine basın.

Güç Çıkışı
100 - 240 V

Eğitim Videoları

Daha fazla bilgi için DJI Ronin 4D Kullanım Kılavuzunu okuyun: https://www.dji.com/ronin-4d/downloads
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Yatma Kilidi

Eğme Kilidi

Takma
A. 	Lensin Montajı (Örnek olarak DL Lens Kullanılır)

1. 	Gimbal varsayılan olarak katlanmıştır. Lensi monte etmeden önce ruloyu açın ve eksenleri eğin. Rulo ekseni kilidini kilitsiz konuma getirin, 
rulo eksenini gösterildiği gibi ayarlayın ve rulo eksenini kilitleyin. Eğim ekseni kilidini kilitsiz konuma getirin, eğim eksenini gösterildiği gibi 
ayarlayın ve eğim eksenini kilitleyin.

2.	Serbest bırakma düğmesini basılı tutun ve çıkarmak 
için DL montaj gövdesi kapağını saat yönünün tersine 
çevirin.

3.	Lens ve DL yuvası üzerindeki kırmızı işaretleri hizalayın. Bir tık 
sesi gelene kadar lensi saat yönünde yerleştirin ve döndürün. 
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